SYSTEMY KOMINOWE

Deklaracja Wlasnosci Uzytkowych
nr 1/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Pustak kominowy keramzytobetonowy
EN 12446:2011

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

T600 (N) G50 M;

Pustak kominowy ,,$-36” 360x360x330 mm
Pustak kominowy ,,$-48” 480x480x330 mm
Pustak Kominowy ,,§-55” 550x550x240 mm
Pustak kominowy ,,SW”  500x360x330 mm
Pustak kominowy ,,SW2” 550x360x330 mm
Pustak kominowy ,,Sm”  360x260x330 mm
Pustak kominowy ,,S-38” 380x380x330 mm
Pustak kominowy ,,2-$-38” 730x380x240 mm
Pustak kominowy ,,3-S-38” 570x380x240 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego,
zgodnie z majgcy zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

Kominy- Czesci skladowe — Obudowy betonowe. Pustaki sg przeznaczone do wznoszenia
zewnetrznej obudowy komina lub cze$¢ systemu kominowego z ceramicznymi kanatami
wewnetrznymi (M;)

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :

Brata pustak kominowy ,,S36” KeraMAX
Brata pustak kominowy ,,S48” KeraMAX
Brata pustak kominowy ,,$55” KeraMAX
Brata pustak kominowy ,,SW” KeraMAX
Brata pustak kominowy ,,SW2”KeraMAX
Brata pustak kominowy ,,Sm” KeraMAX
Pustak kominowy ,,S-38” KeraMAX
Pustak kominowy ,,2-S-38” KeraMAX
Pustak kominowy ,,3-S-38” KeraMAX
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5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub system oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zatgczniku V:

System oceny zgodnosci 2+

7. W przypadku deklaracji wtasnosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normag
zharmonizowana:

1020 TRECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s. p. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha,
Jednostka przeprowadzila w systemie 2+ wstepnag inspekcje zakladu produkcyjnego i zakladowej
kontroli produkcji, prowadzi staly nadzér, ocene i rozwoj zaktadowej kontroli produkcji oraz wydata
certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji o nr 1020-CPR-030040546

8. W przypadku deklaracji wtasnosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe spezchy?i:ar:;glf:;?\?:zna
Opor przenikania ciepta 0,2MPKIW
Klasa temperatury spalin T600
Odpormos¢ ogniowa od wewnatrz na zewnatrz G50
Odpomos¢ ogniowa z zewnatrz na zewnatrz LA90 (Din 18160-60:2014)
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Wytrzymalosé na Sciskanie 2,5 N/mm? BN e
Wytrzymatos¢ na zginanie 1400 mm
Odpornos¢ na przemienne zamarzanie i odmarzanie 25 cyKli bez zmian
Kategoria odchytek wymiarowych D1
Substancje niebezpieczne brak

10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiadciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
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