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SYSTEMY KOMINOWE

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU)

nr 6/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: System kominowy BRATA Turbo K @ 100 - @& 140

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: System kominowy przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urzadzen

grzewczych zgodnie z normg
EN 13063-2:2005+A1:2007 (T200 P1 W3 050)
EN 13063-3:2007 (T200 P1 W3 O50)

3. Producent: ,HENKOR” J.M. Kordylak Spétka Jawna, Debianki 4a, 87-875 Topdlka, PL

4. Przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikaciji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

6. a) Norma zharmonizowana:

EN 13063-x Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi.
EN 13063-2 Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia.

EN 13063-3 Wymagania i badania kanaléw powietrzno-spalinowych.

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka notyfikowana nr 1020

TZUS Technicky A ZkusSebni Ustav Stavebni Praha, s.p.
b) Europejski dokument oceny : Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna : Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

specyfikacja
techniczna

Zharmonizowana

Klasyfikacja komina

T200 P1 W3 050

Qdpornos$¢ ogniowa (przy kierunku dziatania z wewnatrz na zewnatrz)

LA90 (Din 18160-60:2014) '

Odpornos¢ ogniowa (podczas dziatania ognia od wewnatrz na zewnatrz -pozar
sadzy , szok termiczny)

T200 O50

Opér przeptywu

r=00015 m (wg EN 13384-1)

Wymiarowanie / Opér przenikania ciepta

@ 100-R11, @ 140-R11

Szczelno$é/Przeciek

P1

i

Odporno$¢ na szok termiczny

T200 spetniona, spetniona 050

| EN 13063-2:2005 +

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (ceramicznego kanatu wewnetrznego)

2 10 MN/m?

A1:2007

Maksymalna wysoko$¢ kanatu wewnetrznego

50 m

Wytrzymato$é na $ciskanie materiatéw taczacych

kanat wewnetrzny = 10 N/mm?
obudowy zewnetrznej 2 2,5 N/mm?

Wytrzymato§é na $ciskanie obudowy zewnetrznej

maksymalna wysoko$¢ komina 50 m

Odporno$¢ na skiadniki chemiczne, korozje, szczelno$é, przecieki,
kwasoodpornos$¢. Wytrzymatosé na $ciskanie przy dziataniu sktadnikow
chemicznych

spelnione W3

Odpornos$¢ na przemienne zamarzanie i odmarzanie

| spefnione — 25 cykli




' Zasadnicze charakterystyki

Klasyfikacja komina

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana |
specyfikacja
techniczna

T200 P1 W3 050

Odporno$¢ ogniowa (podczas dziatania ognia od wewnatrz na zewnatrz -pozar
sadzy , szok termiczny)

Odpornos$é ogniowa (przy kierunku dziatania z wewnatrz na zewnatrz)

7200 050

|

| LA90 (Din 18160-60:2014)

Szczelnosé/Przeciek

P1

Opér przeplywu

r=00015m (wg”I-E»N‘ "i5584—1)

Wymiarowanie / Opér przenikania ciepta

2 100-R11, @ 140-R11

Odporno$é na szok termiczny

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (ceramicznego kanatu wewnetrznego)

| T200 spetniona, spetniona O50 ;

|2 10 MN/m?

| EN 13063-3:2007

Maksymalna wysoko$¢ kanatu wewnetrznego

50 m

Wytrzymato$¢ na $ciskanie materiatéw taczacych

kanat wewnetrzny = 10 N/mm?
zewnetrznej = 2,5 N/mm?

obudowy

Wytrzymatos¢ na Sciskanie obudowy zewnetrznej

maksymalna wysoko$¢é komina 50 m

Wytrzymatoéé / Otwory wyréwnawcze cisnienia

50 m

| Odpornos$é na sktadniki chemiczne, korozje, szczelnosé, przecieki,
kwasoodpornosé. Wytrzymatosé na $ciskanie przy dziataniu sktadnikow
chemicznych

spetnione W3

Odporno$é na przemienne zamarzanie i odmarzanie

| spetnione — 25 cyklir

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna : Nie dotyczy

Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.
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