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SYSTEMY KOMINOWE

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU)

nr 2/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: System kominowy BRATA Ferro TurboKi T @ 80 - @ 250

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kominy i systemy kanaléw powietrznych do urzadzen z zamknigta komora spalania

zgodnie z norma EN 14989-2:2007

3. Producent: ,,HENKOR” J.M. Kordylak Spétka Jawna, Debianki 4a, 87-875 Topélka, PL

4. Przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 2+

6. a) Norma zharmonizowana:

EN 14989-x Kominy- wymagania i metody badari metalowych kominéw i kanaléw doprowadzajacych powietrze, wykonanych z
dowolnego materiatu, przeznaczonych do urzadzen z zamknieta komorg spalania.
EN 14988-2 Kanaty spalin i kanaly doprowadzajgce powietrze do zamknigtych komér spalania

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka notyfikowana nr 1020
TZUS Technicky A Zkusebni Ustav Stavebni Praha, s.p.

b) Europejski dokument oceny : Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna : Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Brata Ferro Turbo Ki T

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Klasyfikacja komina

T200 P1 W Vm L20040 0100
T200 P1 W Vm L20050 0100
T200 P1 W Vm L20060 O100

Gatunek materiatu

Stal nierdzewna o symbolu 1.4301,1.4509

Grubos¢ materiatu

0,4+0,6 mm

Odpornosé na korozje Vm

Odporno$é ogniowa Odporny

QOdpornosé ognioyva (podczas dziatania ognia od wewnatrz na i‘e@nqtrz -pozar N -

sadzy , szok termiczny)

QOdlegtosé od materiatéw palnych 1 00mm

Woarto$¢ wspétczynnika oporu przeptywu Spetinia o

Wartos¢ szorstkosci $redniej elementéw komina R=0001»r;1 o ]

Opdr przenikania ciepta

2 0,18m?K/w dla Dn 80/250 (T=200°C)

Sposoéb pracy komina

| Nadci$nieniowy

Szczelnos$é/klasa cisnienia

| P1/200Pa

Odporno$¢ na szok termiczny

T200 spetniona, spetiona C100

Wytrzymalosc:
- maksymalna wysoko$¢ kanalu wewnetrznego
- wytrizymalo$¢ na sciskanie kanatu:

- maksymalna wysoko$¢ obudowy zewngtrznej

50m
Wewnetrznego Dn 80-250 dla wysokosci 30mb >
(800N  obudowy zewnetrznej > 2,5 N/mm?

|
i 50m

EN 14989-2:2007

M




Zasadnicze charakterystyki Brata Ferro Turbo Ki T

| Zharmonizowana
| specyfikacja
techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

’ Maksymalna wysoko$¢ kanatu zewnetrznego

50 m

Wytrzymatos¢ na zginanie materiatéw stalowych przewodu kominowego
(odchylenie katowe 45°, dlugos¢ odchylenia 2m)

Dn 80/250 — 0,00m

EN 14989-2:2007

Odporno$¢ na dziatanie wiatru (rozstaw podpér 2m)

Dn 80/250-1,00 m

Whtrzymatos$é na $ciskanie obudowy zewnetrznej/ wytrzymato$¢ na rozciaganie
stalowego wkiadu kominowego

| maksymalna wysokosé komina 50 m/NPD

spetnione W

Odporno$¢ na skfadniki chemiczne, szczelno$é, przecieki, kwasoodporno$é

INPD

Odpornos¢ na dziatanie sktadnikéw chemicznych

Odporno$¢ na przemienne zamarzanie i odmarzanie

Odporny j

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna : Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja

wiasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (
powyzej.

Podpisat:

Debianki 19/12/2025

) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno§¢ producenta okreslonego
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