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JAK Pamietaj! Sprawdz, czy firma ma zaplecze
-4 ? techniczne, czy szkoli wykonawcow, jaki ma
WYB RAC e SERWIS w terenie i wsrod klientow.

KOMIN TO ZEOZONA KONSTRUKCJA, ktora decyduje o komforcie
i bezpieczenstwie. NIEKOMPLETNE, NISKIEJ JAKOSCI KOMINY
mogga byc¢ zagrozeniem dla Twojego

NASZA MARKA —

Nasze wieloletnie doswiadczenie w produkcji materiatow budowlanych
oraz duza znajomos¢ handlowych realiéw rynku budowlanego pozwolity
nam stworzy¢ produkty, z ktorych dzis z ogromnym zadowoleniem
korzystaja nie tylko uzytkownicy w Polsce, ale takze w wielu krajach
poza jej granicami.

W swojej pracy Kkierujemy sie zawsze zasada oferowania produktu
najwyzszej jakosci, dlatego tez w naszych systemach zastosowalismy
wiele rozwigzan i usprawnien dotychczas nie spotykanych u innych

producentow.
&
Q kﬁ
v

PROJEKTUJEMY PRODUKUJEMY SZKOLIMY

kominy oraz potrzebne ak- nasze systemy we wtasnym, I POMAGAMY
cesoria. Posiadamy 22 pa- najnowoczesniejszym w Organizujemy wiele szko-
tenty i wiele nagrod targo- Polsce zaktadzie prefabry- len, pokazow i doradzamy

wych. kacji w Topdlce. naszym klientom.
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brata

SYSTEMY KOMINOWE

POLSKA MARKA

KOMPLETNOS¢

=bezpieczenstwo
komina

nasze

systemy kominowe
wyrdzniajg sie
najwieksza iloscia
dostarczanych
elementéw

Nasz flagowy komin skiada
siez 22 elementow, niez-
bednych do prawidtowego
funkcjonowania i montazu
elementow.

SUPER INSTRUKCJA powie
Ci, co kupujesz i jak
montujesz! Zanim kupisz,
zobacz filmy instruktazowe
i bratnie porady na stronie
i youtube.

youtube, facebook

SOLIDNOSC

znak jakosci Ce

oraz
Niemieckiego
Instytutu
Techniki
Budowlanej

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

RZETELNY certyfikat i dopu-

szczenie na rynek niemiecki.
Pustaki z keramzytu (80%
objetosci), a nie z popiotu,
komin w systemie 33 cm,
czyli szybszy i tatwiejszy

montaz. Catkowicie szczelne

i bezpieczne drzwiczki wy-
czystkowe i petna gama
profesjonalnie wykonanych
akcesoriow dodatkowych.

www.brata-schornsteinsysteme.de

SERWIS BRATA
- wtasha grupa

serwisowa

SERWIS
brata

ZAPAMIETAJ! Bez serwisu
nie ma GWARANCJI! Inaczej
to tylko papier. Wykonujemy
naprawy gwarancyjne, pog-
warancyjne i instruktazowe.
Szkolimy wykonawcow na
ponad 40 szkoleniach rocz-
nie. Zobacz relacje z pracy
naszej ekipy serwisowej na
stronie bloga edukacyjnego
o kominach systemowych,
ktory prowadzimy.

www.blog.brata.pl

jestesmy
firma ze
100%
polskim
kapitatem

i jestesmy

Z tego dumni

Kupujac nasze produkty
wspierasz wiec rozwdgj
polskiego przemystu, jak
rowniez powstawanie
nowych miejsc pracy.
PAMIETAJ!

W naszej firmie 104 osoby
pracuja dla Ciebie.

MARKA

www.brata.pl/o-firmie.php

ww.brata.pl
ww.brata.info




BIURO HANDLOWE:
87-875 Topolka
Debianki 4a

tel. 54 286 01 40

e-mail: henkor@brata.pl

BIURO HANDLOWE:
76-270 Ustka

Stupska 12

tel. 59 814 33 65
e-mail: emag@brata.pl

Bbrata

SYSTEMY KOMINOWE

Dzial Techniczny:
porady.techniczne@brata.pl

Dziat Marketingu:
marketing@brata.pl

Dziatl Reklamaciji:
reklamacje@brata.pl

Redakcja Bloga
blog@brata.pl

blog.brata.pl

4 Prawdopodobnie najlepsze!



w zwiazku z ciaceym UDOSKONALANIEM PRODUKTOW
OFERTA zawarta w kataLocu MOZE ULEGAC ZMIANOM

Spis tresci:

l brata premium str.6-11 |

Komin dla wszystkich paliw. Cennik str. 11.

l brata uniwersal str.12-17

Komin dla wszystkich paliw. Cennik str. 17.

l brata standard str. 18- 23 |

Komin na paliwa state. Cennik str. 23.

I brata turbo str. 24 - 29

System powietrzno-spalinowy (SPS) do kottéw z zamknieta
komora spalania i kondensacyjnych. Cennik str. 28 - 29,

Bl brata turbo max str. 24 - 29

Typ komina wykonywany na indywidualne zlecenia.

Spis tresci

WKLEAD CERAMICZNY

B brata ferro str. 30 - 39

turbo K Komin z wktadem stalowym, przeznaczony do kottow
z zamknieta komora spalnia i kondensacyjnych.

B brata ferro Cennilcstr. 38, 39. str. 32 - 42

turbo T Komin z wktadem stalowym, przeznaczony do kottéw
z zamknieta komora spalnia i kondensacyjnych.
Cennik str. 38, 40, 41, 42.

IWKLAD STALOWY I

brata duo str. 44 - 45

premium-ferro turbo K Hybrydowy komin do wszystkich paliw. Cennik str. 44.

B brata duo str. 46 - 47

premium-ferro turbo T Hybrydowy komin do wszystkich paliw. Cennik str. 46.

B brata duo str. 48 - 49

uniwersal-ferro turbo K Hybrydowy komin do wszystkich paliw. Cennik str. 48.

Bl brata duo str. 50 - 51

uniwersal-ferro turbo T Hybrydowy komin do wszystkich paliw. Cennik str. 50.

B brata duo str. 52 - 53

standard-ferro turbo K Hybrydowy komin do wszystkich paliw. Cennik str. 52.

P brata duo str. 54 - 55

standard-ferro turbo T Hybrydowy komin do wszystkich paliw. Cennik str. 54.

WKLAD CERAMICZNY | STALOWY

B brata wentylacja str. 56 - 57 [

System pustakow do budowy przewodéw wentylacyjnych.
Cennik str. 57.

Hl brata akcesoria str. 58 - 62 |

Elementy przyspieszajace i utatwiajace budowe komina
oraz zwiekszajace jego funkcjonalnosé.
Cennik str. 62.

Cennik elementow str. 63 - 64

Elementy wystepujace we wszystkich systemach.




[ brata premium

Komin dla wszystkich paliw.

B Dzieki zastosowaniu nowych rozwiazan jest pierwszym
tego typu kominem na rynku.

B Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin
z kottow i kominkdw na paliwa state, a takze kottow
olejowych oraz gazowych
(wykluczajac kotty gazowe i olejowe z zamknieta
komora spalania i kondensacyjne).

B Przeznaczony jest do odprowadzania spalin
w zakresie temperatur 60° - 600°C.

M KeraMAX - obudowy komindéw, o wyzszej odpornosci
ogniowej oraz specjalnej budowie, pozwalajacej na
petne ocieplenie konstrukcji ceramicznej i
przewietrzanie catego komina.

B Pierwszy, w petni kompletny system Anti- Crack
tréjnikow spalinowych, dzieki ktéremu trojnik
zabezpieczony jest w trakcie tynkowania komina,

a takze w momencie podtaczania do niego czopucha
spalinowego.

B Zupetnie nowy zbiornik odptywu kondensatu:

- z szerokim kolanem odptywowym o srednicy 40 mm,
utatwiajacym i umozliwiajagcym odprowadzenie
gromadzacego sie kondensatu na zewnatrz,

- z szerokim zewnetrznym oparciem dla izolujacej
elementy ceramiczne wetny,

- z oryginalnym zabezpieczeniem, chronigcym odptyw
przed zatkaniem podczas prowadzenia
prac montazowych,

- z systemem stopniowania, czyniacym go uniwersalna
podstawa wktadu ceramicznego do kazdej Srednicy.

B Dodatkowe wyposazenie pakietu akcesoryjnego
o filmy instruktazowe na ptytach DVD, pomagajace
lepiej zrozumied i przyswoic zasady prawidtowej pracy
z systemami kominowymi.

B Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Rodzaje paliw:
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stozek komina

@ z regulowang wysokosciag
wylot powietrza
przewietrzajacego

51 3) ptyta przykrywajaca stalowa™ &!

uh ptyta przykrywajaca
@ betonowa * = (g
|
uszczelniacz
@ kauczukowy
kotnierz —
@ uszczelniajacy'y |
okiadzina, np. plytki*

@welna izolacyjna

@ rura ceramiczna

system
mocowania
dachowego*®

Srednica Wymiary
wewn. zewnetrzne
rury szer.xdt xwys.

[mm] [em]

Typ pustaka

Premium

11} n
536" ,48" | 160 | 36x36x33
180 | 36x36x33
200 | 36x36x33
250 | 48x48x33

widok powyzZej
wiezby dachowej

160 36 x50 x 33
180 36 x50 x 33
200 36 x50x 33

160 36 x55x33
180 36 x55x33
200 36 x55x33

@ ptyta czolowa izolacyjn_a

/
@szalunek tynkarski
trojnika spalinowego
9 )tréjnik spalinowy 90°

lub z systemem Anti-Crack
6 )tréjnik spalinowy 45°
z Anti-Crack
1 6)klej plastyczny

widok ponizej wiezby dachowej

5 )trojnik
wyczystkowy
@szalunek tynkarski Powierzchnia przekroju
tréjnika wyczystkowego kanatu wentylacyjnego 230 cm?

7 ) drzwiczki wyczystkowe ‘ ’

| o
@klej plastyczny _ ." \ -
wykonczenie = -

kratka obudowy

3 )wentylacyjna . koT(ina i .&..p')
tynkiem
2 ) zbiornik odptywu \_ g . 5
- Powierzchnia przekroju
kondensatu f | . S
] kanatu wentylacyjnego 190 cm
[etrzajagcego komin

pustak KeraMAX @

zaprawa cementowa™

@ cokoét ceramiki*

izolacja pozioma, np. papa, folia PE..*

*. ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO




[ brata premium

Rura ceramiczna Trojnik spalinowy 90°

r

Sztuk

Waga | Sztuk

L L [k] w palecie Tye [kg] | w palecie
KZ 160 6,2 120 KS 160/90° | 12,5 32
UKC]d montazu KZ 180 6,9 120 KS 180/90° | 14,8 22
i film instruktazowy DVD KZ200 | 77 90 KS200/90° | 170 | 20
KZ250 | 16,3 40 KS 250/90° | 36,9 12
Trojnik spalinowy 45° Trojnik wyczystkowy Gabka montazowa

z systemem Anti-Craek:

- A
A
e
O
0
O
y
r_ T Utatwia nawilzanie klejonych
krawedzi ceramiki
Typ Sztuk Typ Waga Sztuk oraz umozliwia
[kg] | w palecie [kg] w palecie usuniecie nadmiaru kleju.
KS 160/45° | 17,6 12 KC 160 14,4 36
KS 180/45° | 18,9 10 KC 180 12,8 28
KS 200/45° | 21,7 9 KC 200 12,3 24
KS 250/45° | 49,3 4 KC 250 33,6 12
Zbiornik Zbiornik

odptywu kondensatu KJZ 200 odptywu kondensatu KJZ 250

zbiornik odptywu kondensatu Przeznaczony

7 zabezpieczeniem droznosci odptywu. dla kominow o $rednicy 250 mm, Zaroodporny i kwasoodporny,
Przeznaczony dla kominéw o érednicy z zabezpieczeniem droznosci gotowy do uzycia
od 160 do 200 mm. odptywu kondensatu.

8 Prawdopodobnie najlepsze!



Pustaki KeraMAX:

S36”. .S48” SW” SW2". Typ Wym. zew.| Wysokosé | Waga Sztuk
" i i ki pustaka [em] [em] kel w palecie
»536" | 36x36 33 20,6 30
48 x 48 33 31,0 20
36 x 50 33 27,1 30
36 x 55 33 271 25

T2em i
aaem"'lI Wo*
13 rameay roa

"rraa rervcemzive e manana

.[.“..,....
L #em

Szablon stuzacy do trasowania wyciec Stuzy do réwnomiernego nakfadania zaprawy
w pustakach kominowych. murarskiej, zapobiega przymurowaniu
elementéw ceramicznych do obudowy komina.

Wetna izolacyjna Ptyta czotowa izolacyjna 90° Ptyta czotowa izolacyjna 45°

Wystepuje w roznych Wystepuje w roznych Wystepuje w roznyc
rozmiarach w zaleznosci rozmiarach w zaleznosci rozmiarach w zaleznosci
od srednicy komina. od srednicy komina. od srednicy komina.

Brata




[ brata premium

Szalunki tynkarskie Uszczelniacz Kotnierz uszczelniajacy
kauczuko

Stuzy do uszczelniania komina

Objetos¢: 60 ml. przed zacinajacym deszczem
oraz nawiewaniu sniegu.

Zabezpieczaja trojniki przed zabrudzeniami.
Chronia wnetrze ceramiki podczas tynkowania
komina. Umozliwiaja wykonanie prawidtowej
dylatacji miedzy tynkiem a tréjnikami
ceramicznymi.

Drzwiczki wyczystkowe Kratka wentylacyjna Stozek komina

Wymiary: 25 x 20 cm.

Regulowana wysokosc.
Wystepuje w réznych
rozmiarach w zaleznosci
od srednicy komina.

Sznur ceramiczny Zaslepki zbrojeniowe PAKIET BRATA PREMIUM

Zaslepki stuzace do osadzenia
oraz wypetnienia dylatacji pretoéw zbrojeniowych.
pomiedzy czopuchem Komplet - 4 sztuki.
a tréjnikiem spalinowym.
Grubosé: @ 10mm.

10 Prawdopodobnie najlepsze!



Cennik detaliczny Brata Premium:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowigzujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

JEDNOCIAGOWY pustak ,536", ,548"- dla @250

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

srednica kg/mb| 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 160 86 2054 2293 2504 2715 2926 3165 3376 3587 3798 4037 4248 4459 - £
=
@180 91 2138 2386 2606 2826 3046 3294 3514 3734 3954 4202 4422 4642 ‘Eg
@ 200 92 2244 2513 2754 2995 3238 3505 3746 3987 4228 4497 4738 4979 mg
@ 250 145 3145 3574 3975 4376 4777 5206 5607 6008 6409 6838 7239 7640
SREDNICA
DOPLATA @160 @180 @200 @250
0,33 mb 71 74 81 134
trojnik 45° 110 120 150 150
JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW”"
& CALKOWITA DLUGOSC KOMINA
$rednica kg/mb | 4 mb 5mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
2 160 119 2126 2383 2612 2841 3070 3327 3556 378 4014 4271 4500 4729
2180 121 2210 2476 2714 2952 3190 3456 3694 3932 4170 4436 4674 4912
@ 200 123 2316 2603 2862 3121 3380 3667 3926 4185 4444 4731 4990 5249
SREDNICA
DOPLATA @160 @180 @ 200
0,33 mb 77 80 87
tréjnik 45° 110 120 150
JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW2"
CALKOWITA DLUGOSC KOMINA
$rednica kg/mb| 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb Mmb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 160 124 2246 2533 2792 3051 3310 3597 385 4115 4374 4661 4920 5179
2180 126 2330 2626 2894 3162 3430 3726 3994 4262 4530 4826 5094 5362
@ 200 128 2436 2753 3042 333 3620 3937 4226 4515 4804 5121 5410 5699
SREDNICA
DOPLATA 2160 @180 @ 200
0,33 mb 87 90 97
tréjnik 45° 110 120 150

Cena obejmuje: pustaki KeraMAX, rury ceramiczne, wetne izolacyjna, tréjnik wyczystkowy, tréjnik spalinowy 90° z systemem
ANTI-crack, zbiornik odptywu kondensatu z zabezpieczong droznoscia, klej plastyczny, szalunek tynkarski trojnika
wyczystkowego, szalunek tynkarski tréjnika spalinowego 90° + PAKIET.

PAKIET zawiera: instrukcje montazu, ptyte DVD z filmami instruktazowymi, kratke wentylacyjna (inox), drzwiczki kominowe
(inox), ptyte czotowa izolacyjna, kotnierz uszczelniajacy (inox), stozek komina (inox), szablon murarski (stal), szablon montazowy

(karton), uszczelniacz kauczukowy, gabke montazowa, sznur ceramiczny, zaslepki zbrojeniowe.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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B brata uniwersal

Komin dla wszystkich paliw.

B Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin
z kottow i kominkéw na paliwa state, a takze kottow
olejowych oraz gazowych
(wykluczajac kotty gazowe i olejowe z zamknietg
komorg spalania i kondensacyjne).

M Trojwarstwowy, w petni izolowany komin spetnia
wszelkie wymagania stawiane przez nowoczesne
techniki grzewcze.

B Przeznaczony jest do odprowadzania spalin
w zakresie temperatur 60° - 600°C.

B Zastosowanie w kominie najwyzszej jakosci
zaroodpornej rury ceramicznej gwarantuje jego
szczelnosé, nawet przy pozarze sadzy
(odpornos¢ ogniowa minimum 60 minut).

B Rura ceramiczna posiada catkowita odpornosé
na wystepujace w dymie kwasy.

B Specjalna konstrukcja obudowy komina pozwala
na petne ocieplenie elementéw ceramicznych
oraz przewietrzanie catego komina.

B Zastosowane rozwiazania sprawiaja, ze jest to
nowoczesny, bezpieczny oraz dopracowany
w kazdym detalu komin.

B Do odprowadzania spalin z kominka, zaleca sie uzycie
tréjnika spalinowego o nachyleniu 45%

B .Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,

Rodzaje paliw:
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stozek komina

@z regulowang wysokosciag
wylot powietrza
przewietrzajacego

21 3) ptyta przykrywajaca stalowa™ ﬁ!_ '

Srednica
wewn.

Wymiary
zewnetrzne

lub K : )
@ plyta przy rywajq - Typ pustaka
betonowa * ~ 2 8 rury  szer.xdt x wys.
| §'§ [mm] [cm]
uszczelniacz
23)kauczukowy | 53 | s34pssr| 140 | 36x36x33
. — ;S_ o ” e 160 36 x 36 x 33
kotnierz =~ \g=————=4 23 180 36x36x33
@ uszczelniajacy W I 200 | 36x36x33
oktadzina, np. ptytki* ggg gg X gg X gi
x 55 x
@welna izolacyjna
140 36 x50 x 33
@rura ceramiczna 160 36 x 50 x 33
sysiam 180 36 x50x 33
mocowania 200 36 x50x33
dachowego® =
g =
_é:j 140 36 x55x33
@ plyta czotowa izolacyjn 160 36 x55x33
@szalunek tynkarski 180 36 x55x33
trojnika spalinowego 200 36 x55x33
9 tréojnik spalinowy 90° o
lub

6 )trojnik spalinowy 45°

1 6)klej plastyczny

widok ponizej wiezby dachowej

tréjnik

wyczystkowy
@szalunek tynkarski Powierzchnia przekroju
trojnika wyczystkowego kanatu wentylacyjnego 230 cm?
7 )drzwiczki wyczystkowe @ ’
@ klej plastyczny
wykonczenie
kratka obudowy
3 )wentylacyjna | komina
N\ tynkiem*
@ zbiornik odptywu s : .
kondensatu Powierzchnia przekroju
povsiada kanatu wentylacyjnego 190 cm?
‘etrza]&;;pgo komin il pustak

keramzytobetonowy il

Zaprawa cementowa*

@cokél ceramiki®

izolacja pozioma, np. papa, folia PE..*

*- ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKEAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO

13

Uniwersal




B brata uniwersal

Rura ceramiczna Tréjnik spalinowy 90°
A
e
o
™
o
h A £
Waga Sztuk Waga Sztuk
Typ [kel w palecie Typ [kg] | w palecie
KZ 140 5,3 150 KS 140/90° | 12,2 38
KZ 160 6,2 120 KS 160/90° | 12,5 32
KZ 180 6,9 120 KS 180/90° | 14,8 22
KZ 200 Fiv 90 KS 200/90° | 17,0 20
KZ 250 16,3 40 KS 250/90° | 36,9 12
KZ 300 23,0 30 KS 300/90° | 49,0 8
Trojnik spalinowy 45° Tréjnik wyczystkowy

y y
Zaroodporny i Masodporny,
Sztuk Waga Sztuk Foil
Typ [ke] |w palecie Typ ke] w palecie gotowy do uzycia
KS 160/45° | 17,6 12 KC 140 16,2 42 .
montazow
KS 180/45° | 18,9 10 KC 160 14,4 36 Gabka ontazoa
KS 200/45° | 21,7 9 KC 180 12,8 28
KS 250/45° | 49,3 4 KC 200 12,3 24
KS 300/45° | 63,0 3 KC 250 33,6 12
KC 300 45,0 8
Utatwia nawilzanie klejonych
krawedzi ceramiki oraz umozliwia
Thisriik usuniecie nadmiaru kleju.

odptywu kondensatu KJZ 200 Zbiornik Zbiornik
: Sar odptywu kondensatu KIZ 250 4w kondensatu KJZ 300

Opatentowany
zbiornik odptywu kondensatu.
Przeznaczony dla kominéw o érednicy dla komindéw o srednicy 250 mm.
od 100 do 200 mm.

Przeznaczony

OTY

dla kominow o srednicy 300 mm.

14 Prawdopodobnie najlepsze!



Pustaki keramzytobetonowe:

536", 548", W', .SW2" ol el
,536” | 36x36 33 20,6 30
,548" | 48x48 33 31,0 20
555" | 55x55 24 39,0 16
O | .SW” | 36x50 33 274 30
[BH sw2’ | 36x55 33 971 25
Szablon montazowy kartonowy Szablon murarski stalowy

&L

Tiem o
aaem"'lI 7
2 vaiegy v 1

e [ MLk e ol
Fem

P oanczpor ras a3

26k
yciec Stuzy do réwnomiernego naktadania zaprawy
w pustakach kominowych. murarskiej, zapobiega przymurowaniu
elementéw ceramicznych do obudowy komina.
Wetna izolacyjna Ptyta czotowa izolacyjna 90°  Ptyta czotowa izolacyjna 45°

Wystepuje w roznych Wystepaiew v
rozmiarach w zaleznosci rozmiarach w zaleznosci rozmiarach w zaleznosci
od srednicy komina. od srednicy komina. od srednicy komina.
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B brata uniwersal

Szalunki tynkarskie Uszczelniacz kauczukowy  Kotnierz uszczelniajacy

Stuzy do uszczelniania komina
abezpieczaja trojniki przed zabrudzeniami. przed zacinajacym deszczem
Chronia wnetrze ceramiki podczas tynkowania oraz nawiewaniu $niegu.
komina. Umozliwiaja wykonanie prawidtowej
dylatacji miedzy tynkiem a tréjnikami
ceramicznymi.

Drzwiczki wyczystkowe Kratka wentylacyjna Stozek komina

Wymiary: 25 x 20 cm. Regulowana wysokos¢. Wystepuje
w réznych rozmiarach w zaleznosci
od srednicy komina.

Koy, Nay .
prawdﬂpstfaﬁmb naglepsze

oraz wypetnienia dylatacji
pomiedzy czopuchem
a trojnikiem spalinowym.
Grubos¢: @ 10mm.
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Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowigzujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

f" "N
|1
\‘-' .-.*/

7

JEDNOCIAGOWY pustak ,536", ,548"- dla @250, ,,S55"- dla @300

Cennik detaliczny Brata Uniwersal:

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

srednica kg/mb | 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 140 84 1483 1714 1917 2120 2323 2554 2757 2960 3163 3394 3597 3800
@ 160 8 | 1554 1793 2004 2215 2426 2665 2876 3087 3298 3537 3748 3959
@ 180 o1 1638 1886 2106 2326 2546 2794 3014 3234 3454 3702 3922 4142
@ 200 92 1744 2013 2254 2495 2736 3005 3246 3487 3728 3997 4238 4479
@ 250 145 2645 3074 3475 3876 4277 4706 5107 5508 5909 6338 6739 7 140
@ 300 188 4 368 5091 5786 6509 7232 7955 8650 9373 10096 10819 11514 12237

SREDNICA
DOPLATA @140 @160 G180 ©200 @250 @300
0,33 mb 68 71 74 81 134 232
trojnik 45° - 110 120 150 150 290
...“ l JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW"

\*" "’ CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

srednica kg/mb | 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 140 84 1555 1804 2025 2246 2467 2716 2937 3158 3379 3628 3849 4070
@ 160 119 1626 1883 2112 2341 2570 2827 3056 3285 3514 3771 4000 4229
@ 180 121 | 1710 1976 2214 2452 2690 2956 3194 3432 3670 3936 4174 4412
@ 200 123 1816 2103 2362 2621 2880 3167 3426 3685 3944 4231 4490 4749

SREDNICA

DOPLATA @140 @160 G180 @200
0,33 mb 74 77 80 87
trojnik 45° = 110 120 150

@ - JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW2"

L] L}

) L

S==g - CALKOWITA DEUGOSC KOMINA

sérednica kg/mb| 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb Mmb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 140 % | 1675 1954 2205 2456 2707 2986 3237 3488 3739 4018 4269 4520
@ 160 124 1746 2033 2292 2551 2810 3097 3356 3615 3874 4161 4420 4679
@180 126 1830 2126 2394 2662 2930 3226 3494 3762 4030 4326 4594 4862
@ 200 128 | 1936 2253 2542 2831 3120 3437 3726 4015 4304 4621 4910 5199

SREDNICA

DOPLATA @140 @160 @180 @200
0,33 mb 84 87 90 97
tréjnik 45° - 110 120 150

Cena obejmuje: pustaki, rury ceramiczne, wetne izolacyjna, trojnik wyczystkowy, tréjnik spalinowy 90°, klej plastyczny,
zbiornik odptywu kondensatu, szalunek tynkarski tréjnika wyczystkowego, szalunek tynkarski trojnika spalinowego 90°

+ PAKIET.

PAKIET zawiera: instrukcje montazu, kratke wentylacyjna (inox), drzwiczki kominowe (inox), ptyte czotowa izolacyjna,
kotnierz uszczelniajacy (inox), stozek komina (inox), szablon murarski (stal), szablon montazowy (karton),

uszczelniacz kauczukowy, gabke montazowa, sznur ceramiczny.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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B brata standard

Komin na paliwa state.

B Ekonomiczny komin do kottéw na paliwa state:
drewno, wegiel, brykiet itp.

B W przypadku tego komina nie wolno stosowac miatu
weglowego.

B Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin
w przedziale temperatur 200° - 600°C.

B Zastosowanie w kominie najwyzszej jakosci
zaroodpornej rury ceramicznej gwarantuje jego
szczelnos$¢ nawet przy pozarze sadzy (odpornosé
ogniowa minimum 60 minut).

M Rura ceramiczna posiada catkowita odpornos¢ na
wystepujace w dymie kwasy.

B Dzieki wielowarstwowej budowie komina,
jego konstrukcja zapewnia catkowita szczelnosc
oraz brak naprezen, przez co gwarantuje wieloletnia
i bezpieczna prace.

B Do odprowadzania spalin z kominka, zaleca sie uzycie
tréjnika spalinowego o nachyleniu 45°.
System nie jest przystosowany do kominka z ptaszczem
wodnym.

M Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalna znajdujaca sie w naszej ofercie.

B Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040549.

Rodzaje paliw:
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stozek komina
@ z regulowang wysokoscig
wylot powietrza
przewietrzajgcego

Srednica Wymiary

=

Elyta przykrywajaca - g Typ pustaka  Wewn. zewnetrzne

etonowa* N8 rury  szer.xdt xwys.
. $ Q [mm] [em]
uszczelniacz g_'c:
kauczukowy <2 ) \

8y |»536%,548" 160 | 36x36x33

33 180 36x36x 33
1

kotnierz =
@ uszczelniajacy\J 200 36 x36 x 33
250 48 x 48 x 33

izolacja termiczna obudowy
komina ponad dachem
(techniczna wetna skalna)®

okfadzina, np. pfytki*

160 36 x50 x 33

@ : 180 36 x50x 33 -
rura ceramiczna | i 200 36 x50x33 £
|~ ~ S c

system - @8
mocowania Lk

5 dachowego

_Ihﬂf_ —
@ obejma rury ceramit:;znejI e
@ plyta czotowa izolacyjna

@ szalunek tynkarski
trojnika spalinowego

160 36 x55x33
180 36 x55x33
200 36x55x33

9 ) tréjnik spalinowy 90°

i

@ drzwiczki wyczystkowe

widok ponizej wiezby dachowej

spalinowy 45°

klej plastyczn
Lpasyceny Powierzchnia przekroju

kanatu wentylacyjnego 230 cm?

@ trojnk wyczystkowy
@ szalunek tynkarski trojnika
wyczystkowego wykonczenie
@ klej plastyczny obudowy
komina
kratka \M

3 wentylacyjna

rura ceramiczna obcieta
18) do polowy wysokosci

Powierzchnia przekroju
kanatu wentylacyjnego 190 cm?

pustak
keramzytobetonowy 1

zaprawa cementowa *

@cokél ceramiki® R

izolacja pozioma, np. papa, folia PE..*

*. ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO
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B brata standard

Wykaz elementow:

Rura ceramiczna Tréjnik spalinowy 90°
"""""""""" = .
=
o
o)
s
r v
Waga Sztuk Waga | Sztuk
Typ kgl w palecie Typ [kg] | w palecie
KZ 160 6,2 120 KS 160/90° | 12,5 32
Nnstrukcja montazu KZ 180 6,9 120 KS 180/90° | 14,8 22
KZ 200 T 20 KS 200/90° | 17,0 20
KZ250 | 16,3 40 KS 250/90° | 36,9 12
Trojnik spalinowy 45° Trojnik wyczystkowy Klej plastyczny

Y.
T Waga Sztuk s Waga Sztuk Zaroodporny i kwasoodporny,
A [ke] w palecie Yp [ke] w palecie gotowy do uzycia
UWAGA! W okresie obnizonych

k> lotjds | 187 i KC 160 144 36 temperatur, klej plastyczny
KS 200/45° | 21,7 9 KC 180 12,8 28 moze zqstac’ zastapiony

KS 250/45° | 49,3 4 KC 200 125 24 klejem suchym

KC 250 33,6 12

Obejma rury ceramicznej

Gabka montazowa

Utatwia nawilzanie klejonych
krawedzi ceramiki
oraz umozliwia usuniecie nadmiaru kleju. 5160, 2180, @200, 3250.
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Pustaki keramzytobetonowe:

S36”" .S48”. _SW”. _SW2”". Typ Wym. zew. | Wysokos$¢ | Waga Sztuk
" s i i pustaka [cm] [em] [kg] |w palecie
u »936” | 36x36 33 20,6 30
48 x 48 33 31,0 20
36 x50 33 il 30
36 %55 33 2741 25
Szablon montazowy kartonowy Szablon murarski stalowy

Brata
Standard

Stuzy do rownomiernego naktadania zaprawy

SzabIon STUZ3Cy do Tra OWdnie Wyciec murarskiej, zapobiega przymurowaniu
w pustakach kominowych. elementéw ceramicznych do obudowy komina.
Sznur ceramiczny Ptyta czotowa izolacyjna 90°  Ptyta czotowa izolacyjna 45°

oraz wypetnienia dylatacji Wystepuje w réznych Wystentie w y
pomiedzy czopuchem rozmiarach w zaleznosci rozmiarach w zaleznosci
a tréjnikiem spalinowym. od $rednicy komina. od érednicy komina.
Grubos¢: @ 10mm.
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Kotni Iniaj
Szalunki tynkarskie Uszczelniacz kauczukowy Il sMREeslial ey

Stuzy do uszczelniania komina
przed zacinajacym deszczem
oraz nawiewaniu $niegu.

Zabezpieczaja trojniki przed zabrudzeniami.
Chronia wnetrze ceramiki podczas tynkowania
komina. Umozliwiaja wykonanie prawidtowej
dylatacji miedzy tynkiem a tréjnikami
ceramicznymi.

Drzwiczki wyczystkowe Kratka wentylacyjna Stozek komina

Wymiary: 25 x 20 cm. Regulowana wysokosc.
Wystepuje w réznych rozmiarach
w zaleznosci od srednicy komina.

PAKIET BRATA STANDARD
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Cennik detaliczny Brata Standard:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

JEDNOCIAGOWY pustak ,S36”, ,548"- dla @250

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

srednica kg/mb | 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 160 86 1215 1399 1555 1711 1867 2051 2207 2363 2519 2703 285 3015
@ 180 91 1299 1492 1657 1822 1987 2180 2345 2510 2675 2868 3033 3198
@ 200 92 1405 1619 1805 1991 2177 2391 2577 2763 2949 3163 3349 35356
@ 250 140 | 2210 2577 2916 3255 3594 3961 4300 4639 4978 5345 5684 6023

SREDNICA
DOPLATA @160 @180 @200 @ 250
0,33 mb 42 45 52 102
trojnik 45° 110 120 150 150

JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW”

=
£8
& 5

i)
v

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

$rednica kg/mb| 4mb 5mb 6mb 7mb 8mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 160 119 1287 1489 1663 1837 201 2213 2387 2561 2735 2937 3111 3285
@ 180 121 1371 1582 1765 1948 2131 2342 2525 2708 2891 3102 3285 3468
@200 123 | 1477 1709 1913 2117 2321 2553 2757 2961 3165 3397 3601 3805

SREDNICA
DOPLATA 2160 @180 @200
0,33 mb 48 51 58
trojnik 45° 110 120 150

JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW2"

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

srednica kg/mb| 4 mb S mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@ 160 124 1407 1639 1843 2047 2251 2483 2687 2891 3095 3327 3531 3735
@ 180 126 | 1491 1732 1945 2158 2371 2612 2825 3038 3251 3492 3705 3918
@ 200 128 1597 1859 2003 2327 2561 2823 3057 3201 3525 3787 4021 4255

SREDNICA
DOPLATA @160 @180 @ 200
0,33 mb 58 61 68
tréjnik 45° 110 120 150

Cena obejmuje: pustaki, rury ceramiczne, obejmy rur ceramicznych, tréjnik wyczystkowy, tréjnik spalinowy 90°, klej plastyczny,
szalunek tynkarski tréjnika wyczystkowego, szalunek tynkarski tréjnika spalinowego 20° + PAKIET.

PAKIET zawiera: instrukcje montazu, kratke wentylacyjna (inox), drzwiczki kominowe (inox), ptyte czotowa izolacyjna, kotnierz
uszczelniajacy (inox), stozek komina (inox), szablon murarski (stal), szablon montazowy (karton), uszczelniacz kauczukowy
gabke montazowa, sznur ceramiczny.

W ofercie akcesoria kominowe - str, 58 - 62.
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B brata turbo

System powietrzno-spalinowy (SPS) do kottéw
z zamknieta komorg spalania i kondensacyjnych.

Dwuwarstwowy system odprowadzajacy spaliny

oraz doprowadzajacy powietrze do kottéw gazowych,
olejowych z zamknieta komora spalania

i kondensacyjnych. Umozliwia podtaczenie wielu
kottéw do jednego przewodu kominowego.

Jego konstrukcja i uzyte materiaty spetniaja
wymagania techniczne do obstugi
najnowoczesniejszych urzadzen grzewczych,
opalanych gazem lub olejem opatowym.

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin
o temperaturze nie przekraczajacej 200°C.

Powietrze zasilajace komore spalania, prowadzone jest
obudowg komina, strumieniem przeciwnym do gazéw

spalinowych. Efektem tego jest podgrzanie powietrza

zassanego od goéry komina i zmniejszenie strat energii,
a jednoczesnie zwiekszenie sprawnosci podtaczonych

urzadzen grzewczych.

Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

Spetnia wymogi normy:

EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040548,
Nr 1020-CPR-030040549

brata turbo max

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin

z kottow gazowych i olejowych z zamknieta
komorga spalania i kondensacyjnych o przekroju
wyjscia spalinowego powyzej 80 mm. Typ komina
wykonywany na indywidualne zlecenia.

Rodzaje paliw:

4
= :
¥ O

0\0
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@ daszek stozka komina

stozek komina
@ z regulowang wysokoscia

@ kolnierz uszczelniajacy
(13 pivta praykrywaiaca

@ kratka nawiewna Turbo*®

(4?) rura ceramiczna Turbo D4 P1

izolacja termiczna obudowy
komina ponad dachem
(techniczna weina skalna)*

okfadzina, np. plytki*
ll?i obejma rury ceramicznej

@ plyta czotowa Turbo

@ trojnik ceramiczny Turbo

system
. mocowania
dachowego

| min. 60 cm

2 min. 30 cm |

SCHEMAT PODLACZENIA
WIELU KOTLOW
DO JEDNEGO
PRZEWODU SPALINOWEGO

wloty powietrza zasilajace
zamknieta komore spalania
kotla (lub kottéw)

gazy spalinowe powietrze zasilajace

zamknieta

komore spalania kotla

T

S

5 uszczelka

@ powietrzna

= @100 - 9125

N,

2

=

5

N

S

Q

S

E uszczelka
spalinowa
260/280 3

dekiel z uszczelka
Turbo @

drzwiczki
rewizyjne
Turbo

drzwiczki
zbiornika odpltywu
kondensatu Turbo

zbiornik

odplywu
kondensatu Turbo @

*. ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKtAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO
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B brata turbo

Rura ceramiczna Turbo D4P1  Tréjnik ceramiczny Turbo

A
e
o
(a0}
™
v
Frrwratapl Waga Sztuk Waga Sztuk
Typ kel w palecie Tye [kel w palecie
KZ100 | 39 204 KC/ KS 100 55 80
KZ140 | 53 150 KC/ KS 140 6,5 48
Kz200 | 77 75 KC/ KS 200 9,0 60
KZ250 | 163 40 KC/KS250 | 180 32
Zbiornik o Zbiornik
odptywu kondensatu Zbiornik odptywu kondensatu
Turbo KJZ 140 adphywukandensatu Turbo KJZ 250

Przeznaczony dla kominéw Przeznaczony dla kominow
o srednicy 100 - 140 mm. o srednicy 100 - 200 mm.
Klej kwasoodporny suchy Gabka montazowa

Objetosc: 2 lub 3 kg.

Utatwia nawilzanie klejonych
krawedzi ceramiki oraz umozliwia
usuniecie nadmiaru kleju.

Stuzy do réwnomiernego naktadania
zaprawy murarskiej, zapobiega
przymurowaniu elementdw ceramicznych
do obudowy komina.
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Pustaki keramzytobetonowe: s
Sm’, .S36”, 548", .SW”, . SW2". Typ Wym. zew. | Wysokos¢ | Waga Sztuk.
pustaka [em] [em] [kg]l | w palecie

B ,sm” | 36x26 33 163 | 48

2536" 36 x 36 33 20,6 30

,548" | 48 x 48 33 31,0 20

Ol .sw” | 36x50 33 271 30

SW2"[ 36 x55 33 27,1 25
Dekiel Uszczelka spalinowa Uszczelka powietrzna

z uszczelkg Turbo @100 - @125
@60/280

Szczelne i bezpieczne
zamkniecie
trojnika wyczystkowego.

Kotnierz uszczelniajacy Stozek komina Daszek stozka

G allas
-

komina

Wraz ze stozkiem wyznacza
podstawowa czerpnie powietrza.
Zabezpiecza rowniez komin
przed skutkami zacinajacego deszczu
oraz nawiewania sniegu.

Regulowana wysokosc.
Wystepuje w réznych
rozmiarach w zaleznosci
od srednicy komina.

Drzwiczki rewizyjne Drzwiczki
Turbo zbiornika odptywu
kondensatu Turbo

koncentrycznego przewodu

kotta.

Uszczelniacz
kauczukowy

-

Objetosc: 60 ml.

Ptyta czotowa Turbo

enie
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B brata turbo

Cennik detaliczny Brata Turbo:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowigzujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

’@‘ JEDNOCIAGOWY
L\ Ml pustak ,Sm”

JEDNOCIAGOWY pustak ,S36"

WYMIAR PUSTAKA | 36x26x33 36x36x33 36x36x33 36%x36x33 36x36x33 36%x36x33 36x36x33
SREDNICA| @ 100 @ 140 @ 140 @ 140 @ 200 @ 200 @ 200
ILOSC PODEACZEN 1 1 2 3 3 4 5
4mb 1993 2035 - - - - -
5 mb 2146 2191 2536 2881 3126 - <
6 mb 2299 2347 2692 3037 3327 - -
< 7 mb 2452 2503 2848 3193 3528 - -
i 8 mb 2605 2659 3004 3349 3729 4079 4429
o 9 mb 2806 2863 3208 3553 3978 4328 4678
2 10 mb 2959 3019 3364 3709 4179 4529 4879
O 11 mb 3112 3175 3520 3865 4380 4730 5080
a 12 mb 3265 3331 3676 4021 4581 4931 5281
‘O 13 mb 3418 3487 3832 4177 4782 5132 5482
A 14 mb 3619 3691 4036 4381 5031 5381 5731
15 mb 3772 3847 4192 4537 5232 5582 5932
O 16 mb E 5 4003 4348 4693 5433 5783 6133
Y 17 mb - - 4159 4504 4849 5634 5984 6334
O 18 mb - B 4315 4 660 5005 5835 6185 6535
) 19 mb - - 4519 4864 5209 6084 6434 6784
> 20 mb . . 4675 5020 5365 6285 6635 6985
; 21 mb - - - - 5521 6486 6836 7186
22 mb - - - - 5677 6 687 7037 7 387
23 mb - - - - 5833 6888 7238 7 588
24 mb - - - - 6037 7137 7 487 7837
25 mb - - - - 6193 7 338 7 688 8038
DOPEATA za 0,33 mb 41 42 42 42 42 57 57 57
JEDNOCIAGOWY pustak ,S48”
WYMIAR PUSTAKA 48x48x33 48x48x33 48x48x33 48x48x33 48x48x33 48x48x33 48x48x33
SREDNICA @ 200 @ 250 @ 250 @ 250 @ 250 @ 250 @ 250
1LOSC PODEACZEN 6 5 6 7 8 9 10
8 mb 5019 5653 5988 6323 6658 6993 7328
< 9 mb 5298 6070 6405 6740 7075 7 410 7 745
7z 10 mb 5529 6439 6774 7 109 7 444 7779 8114
— 11 mb 5760 6 808 7143 7478 7813 8 148 8483
Z 12 mb 5991 7177 7512 7 847 8182 8517 8852
O 13 mb 6222 7 546 7881 8216 8551 8886 9221
™ 14 mb 6501 7 963 8298 8633 8968 9303 9638
15 mb 6732 8332 8 667 9002 9337 9 672 10 007
‘O 16 mb 6963 8701 9036 9371 9 706 10 041 10376
\¥p) 17 mb 7194 9070 9 405 9 740 10075 10 410 10 745
O 18 mb 7425 9 439 9774 10 109 10 444 10779 11114
N 19 mb 7 704 9 856 10 191 10 526 10 861 11 196 11531
O 20 mb 7935 10 225 10 560 10 895 11230 11565 11 900
21 mb 8166 10 594 10 929 11264 11599 11934 12 269
g 22 mb 8397 10 963 11298 11 633 11968 12 303 12 638
23 mb 8628 11332 11 667 12 002 12 337 12 672 13 007
g 24 mb 8907 11749 12 084 12 419 12 754 13 089 13424
25 mb 9138 12118 12 453 12 788 13123 13 458 13 793
DOPLATA za 0,33 mb 67 123 123 123 123 123 123

Cena obejmuje: informacja na str. 64.

PAKIET zawiera: informacja na str 64.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACIJA pustak ,SW”

WYMIAR PUSTAKA | 36x50x33 | 36x50x33 | 36x50x33 | 36x50x33 | 36x50x33 | 36x50x33 | 36x50x33
SREDNICA | @100 @ 140 @ 140 @ 140 @ 200 @ 200 @ 200
1LOSC PODEACZEN 1 1 2 3 3 4 5

4 mb 2107 2107 - - - - -

5 mb 2281 2281 2626 2971 3216 - -
< 6 mb 2455 2455 2800 3145 3435 - )
= 7 mb 2629 2629 2974 3319 3654 - -
— 8 mb 2803 2803 3148 3493 3873 4223 4573
2 9 mb 3025 3025 3370 3715 4140 4490 4840

10 mb 3199 3199 3544 3889 4359 4709 5059
@) 11 mb 3373 3373 3718 4063 4578 4928 5278
2 12 mb 3547 3547 3892 4237 4797 5147 5497

) 13 mb 3721 3721 4066 4411 5016 5366 5716
) 14 mb 3943 3943 4288 4633 5283 5633 5983
@) 15 mb 4117 4117 4462 4807 5502 5852 6202
Y 16 mb - 4291 4636 4981 5721 6071 6421
®) 17 mb - 4465 4810 5155 5 940 6290 6 640
AN 18 mb - 4639 4984 5329 6 159 6509 6859
> 19 mb - 4861 5206 5551 6426 6776 7126
20 mb - 5035 5380 5725 6 645 6995 7345
g 21 mb - - - 5899 6864 7214 7564
22 mb - - - 6073 7 083 7433 7783
23 mb - - - 6247 7 302 7 652 8 002
24 mb - = - 6469 7 569 7919 8 269
25 mb - - - 6643 7788 8138 8488
DOPLATA za 0,33 mb 48 48 48 48 63 63 63
JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA pustak ,SW2”
WYMIAR PUSTAKA | 36x55x33 | 36x55x33 | 36x55x33 | 36x55x33 | 36x55x33 | 36x55x33 | 36x55x33
SREDNICA | @ 100 @ 140 @ 140 @ 140 @ 200 @ 200 @ 200
1LOSC PODEACZEN 1 T 2 3 3 4 5

4 mb 2227 2227 - - - - -

5mb 2431 2431 2776 3121 3366 - -

6 mb 2635 2635 2980 3325 3615 - -
< 7 mb 2839 2839 3184 3529 3864 - -
Z 8 mb 3043 3043 3388 3733 4113 4463 4813
z 9 mb 3295 3295 3640 3985 4410 4760 5110

10 mb 3499 3499 3844 4189 4659 5009 5359

O 11 mb 3703 3703 4048 4393 4908 5258 5 608
Y 12 mb 3907 3907 4252 4597 5157 5 507 5 857
) 13 mb 4111 4111 4456 4801 5406 5756 6106
Y 14 mb 4363 4363 4708 5053 5703 6 053 6403
O 15 mb 4567 4567 4912 5257 5952 6302 6652
~z 16 mb E 4771 5116 5461 6201 6551 6901
e 17 mb g 4975 5320 5 665 6450 6800 7150
18 mb z 5179 5524 5869 6699 7 049 7399

g 19 mb s 5431 5776 6121 6996 7 346 7 696
20 mb 5 5635 5980 6325 7 245 7595 7 945

3 21 mb - - - 6529 7 494 7 844 8194
22 mb = 5 6733 7743 8093 8443

23 mb - - - 6937 7992 8342 8692

24 mb - - 7189 8289 8639 8989

25 mb - . - 7393 8538 8888 9238

DOPLATA za 0,33 mb 58 58 58 58 73 73 73

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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Bbrata ferro

turbo K

* dotyczy systemu kominowego

** dotyczy ptyty startowej

30 Prawdopodobnie najlepsze!

Komin z wktadem stalowym, przeznaczony do kottow
z zamknieta komora spalania i kondensacyjnych.

M Bez wzgledu na $rednice, komin przeznaczony jest
do obstugi tylko jednego kotta.

M Komin z posrednim ( przez odpowiedni kanat w kotle)
odprowadzeniem kondensatu do systemu
kanalizacyjnego.

B Ekonomiczny komin przeznaczony do odprowadzania
spalin z kottéw z zamknieta komora spalania
oraz kondensacyjnych, opalanych gazem
lub olejem opatowym.

B Zastosowanie w kominie najwyzszej jakosci
kwasoodpornej rury gwarantuje jego szczelnosc
nawet przy dtugotrwatej eksploatacji, gdyz rura posiada
przewidziang normami, odpornos$¢ na wystepujace
w spalinach kwasy.

B Zastosowane w systemie rozwiazania sprawiaja,
ze jest to tatwy w montazu, nowoczesny, bezpieczny
oraz dopracowany w kazdym detalu komin.

B Zaprojektowane przez nas, opatentowane rozwiazania
zapewniaja kilkudziesiecioletnia zywotnosc¢ ptyty
startowej, co jest niezmiernie wazne przy renowacji
wktadu kominowego.

B Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem

docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczna wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

B Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505.

Rodzaje paliw:




@ stozek z daszkiem Ferro

powietrze zasysane
do zamknietej komory
spalania kotfa

piyta stalowa
13 przykrywajaca Ferro

@ plyta zamykajaca
@ rura stalowa koricowa

otwory wylotowe
kanatu wentylacyjnego
- dot. uzytego pustaka W2
- mozliwe
inne konfiguracje

*

okfadzina np. plytki *

izolacja termiczna obudowy
komina ponad dachem
(techniczna weina skalna)

|
rura stalowa |
0 Z rozporkami |
system '
mocowania =

951) dachowego* >

kratka wentylac}jna*_,/"'

@ plyta czolowa Ferro
@ kolano spalinowe

z podstawkg ***

@ plyta startowa

wykonczenie obudowy
komina np. tynkiem *

@ pustak keramzytobetonowy

betonowe wypetnienie pustaka*

widok ponizej wiezby dachowej

izolacja pozioma,

np. papa, folia PE - "

widok powyzej wiezby dachowej

b
b

Tabele zawieraja:
¢ Srednice przewodow kominowych
¢ typy obudowy (pustakéw)

e wymiary oraz ilosci przytaczy

Srednica
komina
@ [mm]

80

Wymiary Wymiary

llosé

zewnetrzne :
Typ pustaka e e, | BDEIGW L
[em] [cm]
m }:::okm.m 24x20x33| 12x16 1
m I:Iivxﬁ:(analcwy 24x36x33 12x 16 1
war
AU
mut«a- 24x68x33 | 12x16 1
kanatowy
E ;:,‘,’iz;mw 20x24x33 | 16x12 1
2p"
m Gwukanatowy | 20X44x33 | 16x12 1

Srednica

komina
@ [mm]

125
150

Yeamniely llosé
zewnetrzne
Typ pustaka axr dl iy Y] przytaczy
E »Sm” 36x26x33 1
@ #536" 36x36x33 1
m 2SW 36 x50x33 1
E”SWZ” 36x55x33 1

Srednica

komina
@ [mm]

200

Wymiary

e
,536" 36x36x33 1
@ l SW" | 36x50x33 1
@ = ,SW2"|  36x55x33 1

*. elementy nie wchodzace w skiad zestawu podstawowego
***. element wystepujacy tylko w typie ferro turbo K
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B brata ferro
turbo T

Komin z wktadem stalowym, przeznaczony
do kottéw z zamknietg komora spalania
i kondensacyjnych.

B Komin w zaleznosci od srednicy moze obstuzyé 1, 2, 3 lub
nawet 5 kottow. Wystepuje w srednicach i obudowach
podanych w tabelach str. 34.

B Komin z bezpos$rednim odprowadzeniem kondensatu
do systemu kanalizacyjnego.

B Ekonomiczny komin przeznaczony do odprowadzania spalin
z kottéw z zamknieta komora spalania oraz kondensacyjnych,
opalanych gazem lub olejem opatowym.

M Zastosowanie w kominie najwyzszej jakosci kwasoodpornej rury
gwarantuje jego szczelnos$¢ nawet przy dtugotrwatej eksploatacji,
gdyz rura posiada przewidziang normami, odpornosc¢
na wystepujace w spalinach kwasy.

M Zastosowane w systemie rozwigzania sprawiaja, ze jest to tatwy
w montazu, nowoczesny, bezpieczny oraz dopracowany
w kazdym detalu komin.

B Zaprojektowane przez nas, opatentowane rozwigzania zapewniaja
kilkudziesiecioletnia zywotnos¢ ptyty startowej, co jest
niezmiernie wazne przy renowacji wktadu kominowego.

B Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna, techniczna
wetne skalna znajdujaca sie w naszej ofercie.

B Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505.

P brata ferro

turbo T max

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kottéw gazowych
i olejowych z zamknieta komora spalania i kondensacyjnych

o przekroju wyjscia spalinowego powyzej 80 mm. Typ komina
wykonywany na indywidualne zlecenia.

* dotyczy systemu kominowego

** dotyczy ptyty startowe;] Rodzaje paliw:

32 Prawdopodobnie najlepsze!



@ stozek z daszkiem Ferro

ptyta stalowa
@ przykrywajaca Ferro®

@ plyta zamykajaca
powietrze zasysane
@ rura stalowa koricowa do zamknietej komory

spalania kotla

izolacja termiczna obudowy
komina ponad dachem

(techniczna wetna skalna] otwory wylotowe

kanatu wentylacyjnego
- dot. uzytego pustaka W2
- mozliwe inne konfiguracje

widok powyzej wiezby dachowej

oktadzina np. plytki *
rura stalowa
@ z rozporkami

system mocowania
dachowego¥*

kratka
wentylacyjna

gazy spalinowe

T
Jli
@ ptyta czotowa Ferro

@ tréjnik spalinowy Ferro' d : - :
@ plyta startowa

zbiornik odptywu
31) kondensatu Ferro powietrze zasilajace )
komore spalania kotla _-

@ drzwiczki sk

rewizyjne Ferro
waz z syfonem

@ i opaska zaciskowg **

wykonczenie obudowy
komina np. tynkiem *

widok ponizej wiezby dachowej

Zaprojektowane przez nas,

opatentowane rozwigzania zapewniaja

kilkudziesiecioletnig zywotnos$¢ plyty startowej,
co jest niezmiernie wazne

przy renowacji wkiadu kommowego

@ pustak keramzytobetonowy

betonowe wypetnienie pustaka*

izolacja pozioma, -
np. papa, folia PE fhod

* - elementy nie wchodzace w skiad zestawu podstawowego
** . elementy wystepujace tylko w typie ferro turbo T
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B brata ferro
turbo T

Konfiguracje:

Tabele zawieraja :
® Srednice przewoddéw kominowych
e typy obudowy (pustakow)
e maksymalne, mozliwe ilosci podtaczanych kottéw.

Srednica
komina

@ [mm]

Typ pustaka

Wymiary  \Wymiary

zewnetrzne
szer., dt., wys.

[cm]

Srednica
komina

@ [mm]

Typ pustaka

Wymiary
zewnetrzne
szer., dt.wys. {C I’TI]

llosé
przytaczy

1

E jednokanatowy 24x20x 33 12x 16 @ ”Sm” T 4

m . alowy | 24X36x33 | 12x16
@ 4536" 36x36x33 2

W3
80 W atowy | 24X52x33 | 12x16 o
war

m e | 246833 | 1216 E o | ,

T lony 20x24x33 | 16x12
e ,SW2"  36x55x33 2

m dwukanatowy | 20%44x33 | 16x12

Srednica

komina
@ [mm]

Typ pustaka

Wymiary
zewnetrzne

szer., dt.wys. [cm]

llos¢
przytaczy

Srednica
komina

@ [mm]

Typ pustaka

Wymiary
zewnetrzne
szer.,dt. wys. [cm]

llosé
przytaczy

=~
34 Prawdopodobnie najlepsze!

E Sm” 36 x26 x 33 4 172\ [P
" ,536 36 x 36x 33 5
(]
,536” 36x36x 33 4 i AN l
WSW” | 36x50x33 5
150 @ 200 ({CA |
LSW” | 36x50x33 4 AN )
»SW2”|  36x55x33 5
m s
ENSW | sexssuss | 4




Bborata ferro [P brata ferro
turbo K furbo T

Wykaz elementéw:

Rura stalowa Rura stalowa z rozpérkami
g koncowa

WA brata.pl

NStrukcja montazu

Pustaki keramzytobetonowe:
W1; W2; W3; W4; 536; SW; SW2  ptyta startowa Trojnik spalinowy Ferro**

Zbiornik odptywu Kolano Ptyta czotowa Ptyta zamykajaca
kondensatu Ferro** z podstawka*** Ferro




Bborata ferro [P brata ferro

turbo K turbo T
Wykaz elementow:
Stozek z daszkiem  Kotki @6 - 8 sztuk Drzwiczki rewizyjne Waz z syfonem **
Ferro Ferro **

uza do mocowania
ptyty czotowej Ferro
i ptyty zamykajacej

Uwagi ogélne

W celu zabezpieczenia rozpoérek rur
przed uszkodzeniami transportowymi,
zastosowano wktadki styropianowe.

( Zalecamy uzycie (za doptata) ®
uszczelek zapewniajacych
wtasciwe podtaczenie do komina
kottow kondensacyjnych
przewodami koncentrycznymi
@60/100i @80/125 .

43

Uszczelka spalinowa
60

\ 2100 - 0125 )

** - elementy wystepujace tylko w typie Ferro T
*** - element wystepujacy tylko w typie Ferro K

36 Prawdopodobnie najlepsze!



Dobor ptyt startowych (ps) do zastosowanych pustakéw kominowych

Dobér ptyt zamykajacych Brata Ferro Turbo K i T dla pustakow BRATA

o
=~ Q)
o W

280 E 2150 om EQ pzSm-150
pzW-80
(> pzS-150
N
w1szE wsE w4 s36 Bala
Q- pzSW2-80 - @ l pzSW-150
@ 125 By | psmazs p2SW2-150
sm p sw2 ]
o, - 2200 e 25-200
s36 Rk pzS-125 ss6 \./ p
Q l pzSW-125 pzSW-200
SW [Bs SW g
‘o' B ZSW2-125 Ol | pzsw2-200
swo i | P s Ow
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Bbrata ferro

turbo

Cennik detaliczny Brata Ferro Turbo Ki T @80:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

. brch ferro Komin z posrednim (przez odpowiedni kanat kotta)

odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji.
turbo K 1LOSC PODEACZEN - 1 kociot.

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA FERRO K
wymiary | kgmb [ 4 mb 5mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb

»W1” 1-kanatowy El 2000033 | 28 1168 1345 1522 1699 1876 2053
»W2” 2-kanatowy m 24x36x33 | 51 1276 1480 1684 1888 2092 2296
oW3” 3-kanatowy ] || 245233 | 70 | 1348 1570 1792 2014 2236 2458
+W4” 4-kanatowy ] 1] 2ax68x33 | 79 1408 1645 1882 2119 2 356 2593
»W1p” 1-kanatowy E3 20xeaxas 28 1168 1345 1522 1699 1876 2053
SW2p” 2-kanatowy EI] 2004433 | 52 1276 1480 1684 1888 2092 2296

c.d. tab. ponizej

DOPLATA
& b, wymiary | kgmb | 10 mb 11 mb 12 mb 13 mb 14 mb 15mb | 0,5mb
+W1” 1-kanatowy E] 240coas | 28 | 2230 2407 2584 2761 2938 3115 103
»W2” 2-kanatowy m 24x36x33 | 51 2500 2704 2908 3112 3316 3520 121
oW3” 3-kanatowy ] [ ] 20233 | 70 | 2680 2902 3124 3346 3568 3790 133
»W4” 4-kanatowy ] [[] 246833 | 79 | 2830 3067 3304 3541 3778 4015 143
»W1p” 1-kanatowy E7 20xeaxaz | 28 2230 2407 2584 2761 2938 3115 103
LW2p” 2-kanatowy 1] 20xa4x33 | 52 | 2500 2704 2908 3112 3316 3520 121

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozporkami, ptyte startowa, kolano spalinowe z podstawka,
ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca, rure koricowa, stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

Komin z bezposrednim odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji.
. bl'Cl’fCI ferro ILOSC POD+ACZEN - 1 kociot.

furbo T ..

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA FERRO T ¢.d. tab. ponizej
wymiary | kgmb [ 4 mb 5mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb
»W1” 1-kanatowy Eﬂ 24x20%33 28 1253 1430 1607 1784 1961 2138
oW2” 2-kanatowy  F1] 240633 | 51 | 1361 1565 1769 1973 2177 2 381

4W3” 3-kanatowy ] || 2a62a3 | 70 | 1433 1655 1877 2099 2321 2543
»WA4” 4-kanatowy I [ [] 2e6sx33 | 79 | 1493 1730 1967 2204 2441 2678
JW1p” 1-kanatowy [ 20eass | 28 | 1253 1430 1607 1784 1961 2138

W2p” 2-kanatowy [EA_] 20:44x33 | 52 1361 1565 1769 1973 2177 2381
DOPLATA

c.d. tab. wymiary | kgmb [ 10 mb 11 mb 12 mb 13 mb 14 mb 15 mb 0,5 mb
»W1” 1-kanatowy E] 2e20xs3 | 28 | 2315 2492 2669 2846 3023 3200 103
»W2” 2-kanatowy EI] 2¢xs603 | 51 | 2585 2789 2993 3197 3401 3605 121
oW3” 3-kanatowy ] || 246233 | 70 | 2765 2987 3209 3431 3653 3875 133
»WA4” 4-kanatowy I [ [] 246833 | 79 | 2915 3152 3389 3626 3863 4100 143
»W1p” 1-kanatowy EJ 20x04x33 | 28 2315 2492 2669 2846 3023 3200 103
+W2p” 2-kanatowy L] 20:44x33 | 52 2585 2789 2903 3197 3401 3 605 121

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpdrkami, ptyte startowa, tréjnik spalinowy Ferro, zbiornik
odptywu kondensatu Ferro, waz z syfonem, drzwiczki rewizyjne Ferro, ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca, rure koncowa,
stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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Bbrata ferro
turbo K

Cennik detaliczny Brata Ferro Turbo K @125:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA ,Sm” E ,536" m SW” E ,SW2"
WYMIAR PUSTAKA E 36x26x33 36x36x33 36x50x33 36x55x33

SREDNICA @ 125 @ 125 @ 125 @ 125

ILOSC PODLACZEN 1 1 1 1
4mb 1292 1304 1376 1496
% 5 mb 1490 1505 1595 1745
= 6 mb 1688 1706 1814 1994
o) 7 mb 1886 1907 2033 2243
4 8 mb 2084 2108 2252 2492
1®) 9 mb 2282 2309 2471 2741
8 10 mb 2480 2510 2690 2990
™ 11 mb 2678 2711 2909 3239
(@) 12 mb 2876 2912 3128 3488
n 13 mb 3074 3113 3347 3737
§ 14 mb 3272 3314 3 566 3986
15 mb 3470 3515 3785 4235
16 mb 3668 3716 4004 4484
17 mb 3 866 3917 4223 4733
18 mb 4064 4118 4442 4982
19 mb 4262 4319 4661 5231
20 mb 4 460 4520 4 880 5480
DOPLATA 0,5 mb 142 144 156 176

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpérkami, ptyte startowa, kolano z podstawka,
ptyte czotowa Ferro, ptyte zamvykajaca, rure koricowa, stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.

Cennik detaliczny Brata Ferro Turbo K @150:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowigzujgcy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen

TYP PUSTAKA ,Sm” @ ,536" @ SW" E ,SW2"
WYMIAR PUSTAKA E 36x26x33 36x36x33 36x50x33 36x55x33

SREDNICA @ 150 @ 150 @ 150 @ 150 %

ILOSC PODLACZEN 1 1 1 1 &
4 mb 1372 1384 1 456 1576
% 5mb 1570 1585 1675 1825
E 6 mb 1768 1786 1894 2074
O 7 mb 1 966 1987 2113 2323
N 8 mb 2164 2188 2 332 2572
Q 9 mb 2 362 2 389 2 551 2821
‘8 10 mb 2 560 2 590 2770 3070
v 11 mb 2758 2791 2989 3319
O 12 mb 2956 2992 3208 3568
g 13 mb 3154 3193 3427 3817
; 14 mb 3 352 3 394 3 646 4 066
15 mb 3550 3595 3 865 4315
16 mb 3748 3796 4084 4 564
17 mb 3946 3997 4 303 4813
18 mb 4144 4198 4 522 5 062
19 mb 4 342 4 399 4741 531
20 mb 4 540 4 600 4 960 5 560
DOPLATA 0,5mb 155 157 169 189

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpérkami, ptyte startowa, kolano z podstawka,
ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca, rure koricowa, stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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B brata ferro
turbo T

Cennik detaliczny Brata Ferro Turbo T @125:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA E JEDNOCIAGOWY ,Sm” E JEDNOCIAGOWY ,536"
WYMIAR PUSTAKA 36x26x33 36x36x33
SREDNICA 2125 @125
ILOSC PODLACZEN 1 2 1 2
4 mb 1452 1752 1464 1764
<( 5mb 1650 1950 1 665 1 965
prd 6 mb 1848 2148 1 866 2 166
—_— 7mb 2046 2 346 2 067 2 367
E 8 mb 2244 2544 2 268 2 568
O 9 mb 2442 2742 2 469 2769
X 10 mb 2 640 2940 2 670 2970
‘O 11 mb 2838 3138 2 871 3171
X)) 12 mb 3036 3 336 3072 3372
O 13 mb 3234 3534 3273 3573
¢ 14 mb 3432 a2 3474 3774
O 15 mb 3630 3930 3675 3975
) 16 mb 3828 4128 3 876 4 176
17 mb 4026 4 326 4077 4377
E 18 mb 4224 4 524 4 278 4 578
19 mb 4422 4722 4 479 4779
20 mb 4 620 4 920 4 680 4 980
DOPLATA  0,5mb 142 142 144 144
JEDNOCIAGOWY JEDNOCIAGOWY
TYP PUSTAKA m Z WENTYLACJA ,SW” E Z WENTYLACJA ,SW2"
WYMIAR PUSTAKA 36x50x33 36x55x33
SREDNICA 2125 @ 125
ILOSC PODLACZEN 1 2 1 2
4 mb 1536 1836 1 656 1956
<E S5mb 1755 2055 1905 2205
Z 6 mb 1974 2274 2154 2454
E 7Tmb 2193 2493 2403 2703
8 mb 2412 2712 2652 2952
O 9 mb 2631 2931 2901 3201
! 10 mb 2 850 3150 3150 3450
-.(_) 11 mb 3 069 3 369 3399 3699
Ndp) 12 mb 3 288 3 588 3648 3948
O 13 mb 3 507 3 807 3897 4197
z 14 mb 3726 4 026 4 146 4 446
O 15 mb 3945 4 245 4 395 4 695
N 16 mb 4 164 4 464 4 644 4944
>_ 17 mb 4 383 4 683 4 893 5193
; 18 mb 4 602 4 902 5142 5442
19 mb 4 821 5121 5391 5691
20 mb 5040 5340 5 640 5 940
DOPLATA  0,5mb 156 156 176 176

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpérkami, ptyte startowa, tréjnik spalinowy Ferro, zbiornik
odptywu kondensatu Ferro, waz z syfonem, drzwiczki rewizyjne Ferro, ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca,
rure koncowa, stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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B brata ferro
turbo T

Cennik detaliczny Brata Ferro Turbo T @150:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA JEDNOCIAGOWY ,Sm” @ JEDNOCIAGOWY ,536"
WYMIAR PUSTAKA 36x26x33 36x36x33
SREDNICA @ 150 @ 150
ILOSC PODLACZEN 1 2 3 1 2
4 mb 1578 1938 E = 1590 1950 - -
<( 5 mb 1776 2136 = = 1791 2151 - -
Z 6 mb 1974 2334 2694 - 1992 2352 2712 -
7 mb 2172 2532 2892 - 2193 2553 2913 -
— 8 mb 2370 2730 3090 3450 2394 2754 3114 3474
2 9 mb 2 568 2928 3288 3648 2 595 2955 3315 3675
O 10 mb 2766 3126 3486 3846 2796 3156 3516 3876
11 mb 2 964 3324 3684 4 044 2 997 3357 3717 4077
! 12 mb 3162 3522 3882 4242 3198 3558 3918 4278
13 mb 3360 3720 4 080 4 440 3399 3759 4119 4 479
‘O T1amb | 3588 3018 | 4278 | 4638 3 600 3960 4320 | 4680
"U) 15 mb 3756 4116 4 476 4836 3801 4161 4521 4 881
16 mb 3954 4314 4674 5034 4 002 4 362 4722 5082
O 17 mb 4152 4512 4 872 5232 4203 4 563 4923 5283
! 18 mb 4 350 4710 5 070 5430 4 404 4764 5124 5484
o 19 mb 4548 4 908 5268 5628 4 605 4 965 5325 5 685
20 mb 4746 5106 5466 5826 4 806 5166 5526 5 886
) _21mb = = 5 664 6024 = ) 5727 6 087
>_ 22 mb - - 5 862 6222 - - 5928 6288
23 mb - - 6 060 6420 - - 6129 6 489
; 24 mb - - 6 258 6618 - - 6 330 6 690
25 mb - - 6 456 6816 - - 6 531 6 891
DOPLATA 0,5 mb 155 155 155 155 157 157 157 157
JEDNOCIAGOWY JEDNOCIAGOWY
TYP PUSTAKA m Z WENTYLACJA ,SW” m Z WENTYLACJA ,SW2"
WYMIAR PUSTAKA 36x50x33 36x55x33
$SREDNICA @ 150 @ 150
ILOSC PODLACZEN 1 2 3 4 1 2
4 mb 1662 2022 - - 1782 2142
< 5 mb 1 881 2241 - - 2031 2391 - -
6 mb 2100 2460 2820 - 2280 2640 3000 - s
Z b 2319 2879 3039 - 2529 2889 3249 - g
— 8 mb 2538 2898 3258 3618 2778 3138 3489
E 9 mb 2757 3117 3477 3837 3027 3387 3747 4107
O 10 mb 2976 3336 3696 4 056 3276 3636 3996 4 356
11 mb 3195 3555 3915 4275 3525 3885 4 245 4 605
N 12mb | 3414 3774 | 4134 4494 3774 | 4134 4494 | 4854
13 mb 3633 3993 4353 4713 4023 4383 4743 5103
"O 14 mb 3852 4212 4572 4932 4272 4632 4 992 5352
"U) 15 mb 4071 4431 4791 5151 4521 4881 5241 5601
16 mb 4 290 4 650 5010 5370 4770 5130 5490 5 850
O 17 mb 4 509 4 869 5229 5589 5019 5379 5739 6 099
! 18 mb 4728 5088 5448 5808 5268 5628 5988 6 348
O 19 mb 4 947 5 307 5667 6 027 5517 5877 6237 6 597
20 mb 5166 5526 5886 6 246 5 766 6126 6486 6 846
) _21mb - - 6 105 6 465 - - 6735 7095
>_ 22 mb - - 6324 6 684 - - 6 984 7344
23 mb - - 6 543 6 903 - - 7 233 7 593
; 24 mb - - 6 762 7 122 - - 7428 7 842
25 mb - - 6 981 7 341 - - 7731 8091
DOPLATA 0,5mb 169 169 169 169 189 189 189 189

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpérkami, ptyte startowa, tréjnik spalinowy Ferro, zbiornik
odptywu kondensatu Ferro, waz z syfonem, drzwiczki rewizyjne Ferro, ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca,

rure koncowa, stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.
W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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Bbrata ferro

turbo

Cennik detaliczny Brata Ferro Turbo K i T @200:

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

B brata ferro

turbo K
rvepusrav | [ EoNocAcow 56 ERSNE o | O] SRS
WYMIAR PUSTAKA | & ol 36x36x33 g ol 36x50x33 . ol 36x55x33
SREDNICA @ 200 @ 200 @ 200
ILOSC PODLACZEN 1 1 1
4 mb 1584 1656 1776
< 5 mb 1805 1895 2045
< 6 mb 2026 2134 2314
2 7 mb 2 247 2373 2583
8 mb 2468 2612 2852
O 9 mb 2689 2851 3121
X Aomb 2910 3090 3390
'®) 11 mb 3131 3329 3 659
N?p) 12 mb 3352 3568 3928
o 13 mb 3573 3807 4197
V7 14 mb 3794 4046 4 466
15 mb 4015 4285 4735
O ~46mb 4236 4524 5004
n 17 mb 4 457 4763 5273
18 mb 4678 5002 5542
g 19 mb 4 899 5241 5811
20 mb 5120 5 480 6 080
DOPLATA  0,5mb 190 202 222

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpdrkami, ptyte startowa, kolano z podstawka,
ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca, rure koncowa, stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

B brata ferro

furbo T
o0 » : 8 JEDNOCIAGOWY : 8 JEDNOCIAGOWY
TYP PUSTAKA AEDNCER s 7 weg%ﬁcm ,SW" %WENTY?E\CJA LSW2”
WYMIAR PUSTAKA | [ ol 36x36x33 - ol 36x50x33 0 ol 36x55x33
SREDNICA @ 200 @ 200 @ 200
ILOSC PODLACZEN 4 5 4 5 4 5
6 mb 3716 4172 3824 4 280 4 004 4 460
7 mb 3037 4 393 4 063 4519 4273 4729
< 8 mb 4158 4614 4 302 4 758 4542 4998
> 9 mb 4 379 4 835 4 541 4 997 4 811 5 267
— 10 mb 4 600 5056 4780 5236 5080 5536
> 11 mb 4 821 5277 5019 5475 5349 5 805
© 12 mb 5042 5498 5258 5714 5618 6 074
>% 13 mb 5263 5719 5 497 5953 5887 6 343
14 mb 5484 5940 5736 6 192 6 156 6612
O 15 mb 5705 6 161 5975 6 431 6 425 6 881
NP 16 mb 5926 6 382 6214 6 670 6 694 7150
@) 17 mb 6 147 6 603 6 453 6 909 6 963 7419
¢ 18 mb 6 368 6 824 6692 7 148 7232 7688
@) 19 mb 6 589 7 045 6 931 7 387 7 501 7 957
D 20 mb 6810 7 266 7170 7 626 7770 8226
S 21 mb 7 031 7487 7 409 7 865 8 039 8 495
22 mb 7 252 7 708 7 648 8 104 8 308 8764
; 23 mb 7473 7 929 7 887 8 343 8577 9 033
24 mb 7 694 8 150 8126 8 582 8846 9302
25 mb 7915 8371 8 365 8 821 9115 9571
DOPLATA  0,5mb 190 190 202 202 299 222

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury stalowe z rozpoérkami, ptyte startowa, tréjnik spalinowy Ferro, zbiornik
odptywu kondensatu Ferro, waz z syfonem, drzwiczki rewizyjne Ferro, ptyte czotowa Ferro, ptyte zamykajaca, rure koricowa,
stozek z daszkiem Ferro, kotki rozporowe, ptyn montazowy.

W ofercie akcesoria kominowe - str. 58 - 62.
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P brata duo

premium-ferro turbo K

T Hybrydowy komin do wszystkich paliw.

o

B Komin, w ktérym wykorzystano potaczenie w jednej
obudowie SW2, rur ceramicznych i stalowych.

B Pierwszy kanat - przeznaczony jest do obstugi zaréwno
nowoczesnych kottéw opalanych gazem lub olejem
opatowym, jak i do tradycyjnych piecow i kottéw
opalanych drewnem, pelletem, weglem, miatem
oraz do kominkdw. Trojwarstwowy, w petni izolowany
komin, spetnia wszelkie wymagania stawiane przez
nowoczesne techniki grzewcze. Jego specjalna
konstrukcja pozwala na petne ocieplenie rury
szamotowej oraz przewietrzanie warstwy izolacyjnej.
Komin ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin
w zakresie temperatur 60° - 600°C. Zastosowane
w nim rozwigzania sprawiaja, ze jest to nowoczesny,
w petni kompletny, bezpieczny, oraz dopracowany
w kazdym detalu system.

Wiecej informacji o [llbrata premium - str. 6

B Drugi kanat - o érednicy 80 mm, przeznaczony do
odprowadzania spalin z kottow z zamknietg komora
spalania i kondensacyjnych. Komin z posrednim
(poprzez odpowiedni kanat w kotle) odprowadzeniem
kondensatu do systemu kanalizacyjnego umozliwiajacy
podtaczenie tylko jednego urzadzenia grzewczego.

Wiecej informacji o [llbrata ferro Turbo K - str. 30

B Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

B Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505.
Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Cennik detaliczny :

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA ,SW2”

WYMIAR PUSTAKA 36x55x33

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA
SREDNICA 4mb 5mb 6mb 7mb 8mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb

?160+@280 | 3306 3743 4152 4561 4970 5407 6816 6265 6634 7071 7480 7889
@180+@80 | 3390 3836 4254 4672 5090 5536 5954 6372 6790 7236 7654 8072
@200+@280 | 3496 3963 4402 4841 5280 5747 6186 6625 7064 7531 7970 8409

SREDNICA
DOPLATA @ 160 + @ 80 @ 180 + @ 80 @ 200 + @ 80
0,33 mb 257 260 267
trojnik 45° 110 120 150

Cena obejmuje: opis na str. 11 i str.38
- o0 _——__—
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P brata duo

premium-ferro turbo T

Hybrydowy komin do wszystkich paliw.

B Komin, w ktérym wykorzystano potaczenie w jednej
obudowie SW2, rur ceramicznych i stalowych.

B Pierwszy kanat - przeznaczony jest do obstugi zaréwno
nowoczesnych kottow opalanych gazem lub olejem opatowym,
jak i do tradycyjnych piecow i kottow opalanych drewnem,
pelletem, weglem, miatem oraz do kominkdw.
Tréjwarstwowy,w petni izolowany komin, spetnia wszelkie
wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.
Jego specjalna konstrukcja pozwala na petne ocieplenie rury
szamotowej oraz przewietrzanie warstwy izolacyjnej.

Komin ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin

w zakresie temperatur 60° - 600°C.

Zastosowane w nim rozwiazania sprawiaja, zZe jest to
nowoczesny, w petni kompletny, bezpieczny,

oraz dopracowany w kazdym detalu system.

Wiecej informacji o [llorata premium - str. 6

Drugi kanat - o srednicy 80 mm, przeznaczony do
odprowadzania spalin z kottéw z zamknieta komorg spalania
i kondensacyjnych. Komin z bezposrednim odprowadzeniem
kondensatu do systemu kanalizacyjnego umozliwiajacy
podtaczenie tylko jednego urzadzenia grzewczego.

Wiecej informacji o [Jlorata ferro Turbo T - str. 32

Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505.
Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Cennik detaliczny :

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA ,SW2"

WYMIAR PUSTAKA 36x55x33

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA
SREDNICA 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb M0mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb

2160+@80 | 3295 3724 4125 4526 4927 5356 5757 6158 6559 6988 7389 7790
2180+@80 | 3366 3803 4212 4621 5030 5467 5876 6285 6594 7131 7540 7949
@200+380 | 3450 3896 4314 4732 5150 5596 6014 6432 6850 7296 7714 8132
3556 4023 4462 4901 5340 5807 6246 6685 7124 7591 8030 8469

SREDNICA
DOPLATA @ 160 + @ 80 @ 180 + @ 80 @ 200 + @ 80
0,33 mb 257 260 267
tréjnik 45° 110 120 150

Cena obejmuje: opis na str. 11 i str.38
- o0 _——__—
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lbrata duo

uniwersal-ferro turbo K

Hybrydowy komin do wszystkich paliw.

B Komin, w ktérym wykorzystano potaczenie w jednej
obudowie SW2, rur ceramicznych i stalowych.

B Pierwszy kanat - przeznaczony jest do obstugi zaréwno
nowoczesnych kottéw opalanych gazem lub olejem opatowym,
jak i do tradycyjnych piecow i kottow opalanych drewnem,
pelletem, weglem, miatem oraz do kominkéw.

Tréjwarstwowy, w petni izolowany komin, spetnia wszelkie
wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.
Jego specjalna konstrukcja pozwala na petne ocieplenie rury
szamotowej oraz przewietrzanie warstwy izolacyjne;.

Komin ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin

w zakresie temperatur 60° - 600°C.

Zastosowane w nim rozwigzania sprawiaja, ze jest to
nowoczesny, w petni kompletny, bezpieczny, oraz dopracowany
w kazdym detalu system.

Wiecej informacji o IRrata uniwersal - str 12

B Drugi kanat - o $rednicy 80 mm, przeznaczony do odprowadzania
spalin z kottéw z zamknieta komora spalania i kondensacyjnych.
Komin z posrednim (poprzez odpowiedni kanat w kotle)
odprowadzeniem kondensatu do systemu kanalizacyjnego
umozliwiajacy podtaczenie tylko jednego urzadzenia grzewczego.

Wiecej informacji o [lorata ferro Turbo K- str 30

B Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

B Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505,
oraz wymogi norm: EN 13063-1:2005+A1:2007,

EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzonych certyfikatami Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Cennik detaliczny :

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA ,SW2”
WYMIAR PUSTAKA 36x55x33
CALKOWITA DLUGOSC KOMINA
SREDNICA 4 mb 5mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb Mmb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@140 + @ 80 2735 3164 3 565 3 966 4 367 4 796 5197 5598 5999 6428 6 829 7 230
@160 + @ 80 2 806 3243 3652 4 061 4470 4907 6316 5765 6134 6571 6 980 7 389
@180+ @ 80 2 890 3336 3754 4172 4 590 5036 5454 5872 6 290 6736 7 154 7572
@200+ @ 80 2996 3463 3902 4 341 4780 5247 5686 6125 6 564 7031 7470 7 909
SREDNICA
DOPLATA @140+ @ 80 @160 + @ 80 @180 + @ 80 @200+ @ 80
0,33 mb 254 257 260 267
trojnik 45° = 110 120 150

Cena obejmuje: opis na str. 17 i str.38
—_——————
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lbrata duo

uniwersal-ferro turbo T

Hybrydowy komin do wszystkich paliw.

B Komin, w ktérym wykorzystano potaczenie w jednej
obudowie SW2, rur ceramicznych i stalowych.

B Pierwszy kanat - przeznaczony jest do obstugi zaréwno
nowoczesnych kottéw opalanych gazem lub olejem opatowym,
jak i do tradycyjnych piecéw i kottéw opalanych drewnem,
pelletem, weglem, miatem oraz do kominkéw.

Trojwarstwowy, w petni izolowany komin, spetnia wszelkie
wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.
Jego specjalna konstrukcja pozwala na petne ocieplenie rury
szamotowej oraz przewietrzanie warstwy izolacyjne;j.

Komin ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin

w zakresie temperatur 60° - 600°C,

Zastosowane w nim rozwigzania sprawiaja, ze jest to
nowoczesny, w petni kompletny, bezpieczny, oraz dopracowany
w kazdym detalu system.

Wiecej informacji o rata uniwersal - str 12.

B Drugi kanat - o érednicy 80 mm, przeznaczony do odprowadzania
spalin z kottéw z zamknieta komorg spalania i kondensacyjnych.
Komin z bezposrednim odprowadzeniem kondensatu do systemu
kanalizacyjnego umozliwiajacy podtaczenie
tylko jednego urzadzenia grzewczego.

Wiecej informacji o [lorata ferro Turbo T - str 32.

B Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczna wetne skalna znajdujaca sie w naszej ofercie.

M Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505,
oraz wymogi norm: EN 13063-1:2005+A1:2007,

EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzonych certyfikatami Nr 1020-CPR-030040547,

Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Cennik detaliczny :

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA ,SW2"
WYMIAR PUSTAKA 36x55x33 o
CALKOWITA DLUGOSC KOMINA
SREDNICA 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb Mmb 11mb 12mb 13 mb 14 mb 15 mb
@140+@80 | 2795 3224 3625 4026 4427 4856 5257 5658 6059 6488 6889 7290
@160+@80 | 2866 3303 3712 4121 4530 4967 6376 5785 6194 6631 7040 7449
@180+@80 | 2950 3396 3814 4232 4650 509 5514 5932 6350 6796 7214 7632
@200+@80 | 3056 3523 3962 4401 4840 5307 5746 6185 6624 7091 7530 7969
SREDNICA
DOPLATA @ 140 + @ 80 @ 160 + @ 80 @ 180 + @ 80 @ 200 + @ 80
0,33 mb 254 257 260 267
tréjnik 45° - 110 120 150

Cena obejmuje: opis na str. 17 i str.38
- o0
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izolacja pozioma,
“~__ np. papa, folia PE..*

*. ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKtAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO
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Jbrata duo

standard-ferro turbo K

Hybrydowy komin do réznych paliw.

B Komin, w ktérym wykorzystano potaczenie w jednej
obudowie SW2, rur ceramicznych i stalowych.

M Pierwszy kanat - przeznaczony jest do obstugi tradycyjnych
piecow i kottow opalanych drewnem, weglem (wytaczajac
miat weglowy) oraz do kominkow.
Dwuwarstwowa konstrukcja komina spetnia wszelkie wymagania
stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.
Komin ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin w zakresie
temperatur 200° - 600°C.
Zastosowane w nim rozwiagzania sprawiaja, ze jest to nowoczesny,
w petni kompletny, bezpieczny, oraz dopracowany w kazdym
detalu system.

Wiecej informacji o [llorata standard - str 18.

B Drugi kanat - o $rednicy 80 mm, przeznaczony do odprowadzania
spalin z kottéw z zamknieta komora spalania i kondensacyjnych.
Komin z posrednim (poprzez odpowiedni kanat w kotle)
odprowadzeniem kondensatu do systemu kanalizacyjnego
umozliwiajacy podtaczenie tylko jednego urzadzenia grzewczego.

Wiecej informacji o [Jlorata ferro Turbo K- str 30

B Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

M Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505,
oraz wymogi norm: EN 13063-1:2005+A1:2007,

EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzonych certyfikatami Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Cennik detaliczny :

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

TYP PUSTAKA 'r N - JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA ,SW2"

9,
N
CALKOWITA DEUGOSC KOMINA

SREDNICA 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb
@160+@80 | 2467 2849 3203 3557 3911 4293 4647 4991 5356 5737 6091 6445
g180+@80 | 2551 2942 3305 3668 4031 4422 4785 5148 5611 5002 6265 6628
@200+@80 | 2657 3069 3453 3837 4221 4633 5017 5401 6785 6197 6581 6965

WYMIAR PUSTAKA 36x55x33

SREDNICA
DOPLATA @ 160 + @ 80 @ 180 + @ 80 @ 200 + @ 80
0,33 mb 228 231 238
trojnik 45° 110 120 150

Cena obejmuje: opis na str. 23 i str.38
- o0 _——__—
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brata duo

standard-ferro turbo T

Hybrydowy komin do wszystkich paliw.

m B Komin, w ktérym wykorzystano potaczenie w jednej
R obudowie SW2, rur ceramicznych i stalowych.

Pierwszy kanat - przeznaczony jest do obstugi tradycyjnych
u piecow i kottow opalanych drewnem, weglem (wytaczajac

miat weglowy) oraz do kominkdw.

Dwuwarstwowa konstrukcja komina spetnia wszelkie

wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.

Komin ten przeznaczony jest do odprowadzania spalin

w zakresie temperatur 200° - 600°C.

Zastosowane w nim rozwigzania sprawiaja, ze jest to

nowoczesny, w petni kompletny, bezpieczny,

oraz dopracowany w kazdym detalu system.

Wiecej informacji o P brata standard - str 18.

Drugi kanat - o srednicy 80 mm, przeznaczony do

B odprowadzania spalin z kottéw z zamknieta komora spalania
i kondensacyjnych. Komin z bezposrednim odprowadzeniem
kondensatu do systemu kanalizacyjnego umozliwiajacy
podtaczenie tylko jednego urzadzenia grzewczego.

Wiecej informacji o [Jjlorata ferro Turbo T - str 32.

Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
B docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

Spetnia wymogi normy: EN 14989-2:2007,
B potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030054505,
oraz wymogi norm: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzonych certyfikatami Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Cennik detaliczny :

Ceny detaliczne netto PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
TYP PUSTAKA r ‘ - JEDNOCIAGOWY Z WENTYLACJA ,SW2"
Ok
CALKOWITA DELUGOSC KOMINA

SREDNICA 4 mb 5 mb 6 mb 7 mb 8 mb 9 mb Mmb 1mb 12mb 13mb 14mb 15mb

@160 +@80 | 2527 2909 3263 3617 3971 4353 4707 5051 5415 5797 6 151 6 505
@180+@80 | 2611 3 002 3365 3728 4091 4482 4845 5208 5671 5962 6 325 6 688
@200+@80 | 2717 3129 3513 3897 4281 4693 5077 5461 5845 5257 6641 7025

WYMIAR PUSTAKA 36x55x33

SREDNICA
DOPLATA @ 160 + @ 80 @ 180 + @ 80 @ 200 + @ 80
0,33 mb 228 231 238
trojnik 45° 110 120 150

Cena obejmuje: opis na str. 23 i str.38
- o0 _——__—
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[ braia wentylacja

System pustakow do budowy
kominéw wentylacyjnych.

B Stuza do wykonania grawitacyjnych i mechanicznych
kanatéw wentylacyjnych, ktérych zadaniem jest
doprowadzenie Swiezego powietrza do budynku
oraz odprowadzenie zuzytego powietrza na
zewnatrz.

B Elementy systemu - pustaki, wykonane s3
z keramzytobetonu, co zapewnia im wysoka
izolacyjnos$¢ termiczna, akustyczng i ognioodpornosé.

B Konstrukcja pustakéw jest przemyélana i dopracowana
w kazdym szczegole.

B Pustaki wentylacyjne s3a przygotowane do wspotpracy
z kominami BRATA oraz idealnie pasujg do $cian
o szerokosci 24 cm.

B Caty system komindéw oraz pustakéw wentylacyjnych
oparty jest na module wysoko$ci 33 cm, co zapewnia
szybki i tatwy montaz.

B Kanaty wentylacyjne mozna montowacé na zasadzie
odwroconej piramidy, opierajac kolejne pustaki
na stropach.
W przypadku konfiguracji z kominami spalinowymi,
pustaki wentylacyjne nalezy montowac razem
od poziomu fundamentu.

M Zaleca sie wykonac izolacje termiczna kominow
wentylacyjnych ponad potacia dachu.
Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

Rodzaje wentylacji:
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Wymiary

- . ey Przyktadowe zestawienia
ustaka kanator - .
e AR e lkembl e pustakow kominowych
. i wentylacyjnych.

u jednokanaiowy | 24%20x33 | 12x16 | 27 | 60 @
m w2’ S

W2'| 24x36x33 | 12x16 | 50 | 48

dwukanatowy - ?'@ -
L 1

e % D

mj waykanaony| 24%52x33 | 12x16 | 69 | 24 ! |

==
) W
mﬂ caterokanaiowy | 24%68x33 | 12x16 | 78 | 20 Q b

0 jednokarmiony | 20%24x33 | 16x12 | 27 | 60

m dwukanf;ﬂ’; 20x44x33 | 16x12 48 50

E »SM" | 36y 26%x33 | 28x18 | 48 | 48
techniczny

Cennik detaliczny Brata Wentylacja:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
CALKOWITA DLUGOSC KOMINA

typ pustaka wymiary kgmb| 4mb 5mb 6mb 7mb 8mb 9mb 10mb
»W1” 1-kanatowy [] 24x0:3 27 | 108 135 162 189 216 243 270
,W2” 2-kanatowy [T 24063 50 | 216 270 324 378 432 486 540
,W3” 3-kanatowy [T 25203 e0 | 288 360 432 504 576 648 720
JW4” 4-kanatowy [T L] 2axesxss 78 | 348 435 522 609 696 783 870
»W1p” 1-kanatowy 0 20x24x33 27 108 135 162 189 216 243 270
JW2p” 2-kanatowy  [[T] 20¢4x33 51 | 216 270 324 378 432 486 540
typ pustaka wymiary kamb| 19mb 12mb 13mb 14mb 15mb 0,33 mb
»W1” 1-kanatowy [0 2veoes 27| 207 324 351 378 405 9
L, W2” 2-kanatowy [ 2633 50 | 504 648 702 756 810 18
JW3” 3-kanatowy L] 24xs2x33 792 864 936 1008 1080 :
,W4” 4-kanatowy [LLL] 2aesx33 78 | 957 1044 1131 1218 1305 O
»W1p” 1-kanatowy O 20xe4x3s 27 | 297 324 351 378 405 I
»W2p” 2-kanatowy I 200433 51 | 594 648 702 756 810

Cennik detaliczny Komin Techniczny Brata:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Brata
Wentylacja

CALKOWITA DLUGOSC KOMINA Sl
typpustaka  wymiary kgmo. 4mb 5mb 6mb 7mb 8mb 9mb 10mb 11mb 12mb 13mb 14mb 15mb |0,33mb
,Sm” [ ] 3ex26ex33 48 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 672 720 | 16

Komin techniczny stuzy do przeprowadzania instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych...
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B brata akcesoria

Cokot ceramiki - starter komina

Montaz systemoéw kominowych nalezy rozpocza¢ od wykonania cokotu. Mozna to wykonac
zalewajac pierwszy pustak betonem. Wiaze sie to jednak z kilkudniowym przestojem,
koniecznym do utwardzenia sie betonu bedacego podstawa ceramicznej konstrukcji komina.
Zalecamy wykorzystanie znajdujacego sie w ofercie opatentowanego przez nas cokotu ceramiki.
Zastosowanie tego prefabrykatu znacznie przyspiesza prace montazowe. Po umieszczeniu
cokotu wewnatrz pustaka i uszczelnieniu go betonem mozna od razu przystapi¢ do dalszych prac.

WYSOKOSC | 330 mm
SREDNICA | @260 mm
WAGA | 15,35 kG

Ptyta wspornikowa (pw...)

z najczestszych i najefektowniejszych sposobow wykariczania komina ponad dachem,
urowanie go cegta klinkierowa. Niedopuszczalne jest wykorczenie komina cegta,
przy jednoczesnej rezygnacji z pustakéw kominowych.

Odpowiedzig na tego typu potrzeby s3 specjalnie przygotowane przez nasza firme
prefabrykowane ptyty wspornikowe. Stanowia one solidna podstawe dla dodatkowej
obudowy komina. Precyzyjnie wykonane otwory wewnatrz, idealnie pokrywaja sie
i w pustakach kominowych, przez co zagwarantowane jest przewietrzanie przestrzeni
komina, wtasciwa dylatacja pomiedzy konstrukcja ceramiczna i jej obudowa, oraz
ozliwosc prawidtowego wzmocnienia komina poprzez zastosowanie pretéw zbrojeniowych.

cegta
klinkierowa

&

zalecany
system

wentylacji
obmwy
klinkierowej

R 5

] pw ,,836"

pw ,,SW2"

Produkujemy wiele wariantéw ptyt wspornikowych. Powyzej przyktady ptyt w zaleznosci od konfiguracji komina.
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System mocowania dachowego MD-100, MD-200

ajaca KO a ponad dachem narazona jest na niekorzystne
dziatania warunkow atmosferycznych np. silne wiatry, co moze
doprowadzic¢ do destrukcji catego komina.
Aby temu zapobiec, proponujemy znajdujace sie w ofercie, opatentowane
przez nas mocowanie dachowe.

System jest lekki i prosty w montazu, zaopatrzony w czytelna instrukcje.
Mozliwy do stosowania niezaleznie od gabarytow komina i odlegtosci
miedzy krokwiami dachowymi.

Odpowiednio zaprojektowany, tak aby kompensowat wystepujace
w konstrukeji dachu naprezenia. Stabilizuje komin w miejscu jego
najsilniejszych naprezen.

Oferujemy dwa typy mocowan dachowych:
MD-100 - przeznaczony do systeméw kominowych, ktérych dtugosc (A)
wynosi nie wiecej niz 70 cm, a dtugos¢ (B) nie wiecej niz 80 cm.
MD-200 - przeznaczony do systemow kominowych, ktérych dtugosc (A)
wynosi nie wiecej niz 150 cm, a dtugos¢ (B) nie wiecej niz 80 cm.

Ptyta przykrywajaca stalowa (pps)

Stalowa ptyta przykrywajaca wraz z kotnierzem uszczelniajacym trwale
zabezpiecza komin przed opadami atmosferycznymi, oraz zapewnia
optymalne przewietrzanie wewnetrznej konstrukcji komina.

Lekka, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1mm i dodatkowo malowana
proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL, zapewnia jej wieloletnig zywotnosc.
Dostarczane w komplecie kotki rozporowe z uszczelkami EPDM zapewniaja
prosty montaz.

W ofercie statej posiadamy ptyty w wariantach ,S" i ,SW" w kolorze czerwonym
ceglastym RAL 3009 oraz brazowym RAL 8017. Pozostate warianty wynikajace

z indywidualnych konfiguracji komina i kolorystyki wg RAL, rowniez dla kominow
Ferro, dostepne sa na zamowienie z terminem realizacji okoto 14 dni roboczych.

)
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B brata akcesoria

Ptyta przykrywajaca betonowa (ppb)

Betonowa ptyta przykrywajaca betonowa wraz z kotnierzem
uszczelniajacym trwale zabezpiecza komin przed opadami
atmosferycznymi, oraz zapewnia optymalne przewietrzanie
wewnetrzne]j konstrukcji komina. Prefabrykowana ptyta przykrywajaca
jest estetycznie wykonana i trwata. Prosty montaz za pomoca zaprawy

murarskiej.

Wylewanie ptyty przykrywajacej na budowie nigdy nie zapewni jej
whtasciwych funkcji uzytkowych, estetyki oraz trwatosci. Natomiast
praktyka wylewania ptyt na kominie czesto prowadzi do zalania jego
kanatow przewietrzajacych, prowadzac tym samym do przymurowania
wktadu ceramicznego do obudowy. Sytuacje takie prowadza

do uszkodzenia elementdw ceramicznych.

W ofercie statej posiadamy betonowe ptyty przykrywajace betonowe zaprawa

w wariantach: ,$", ,SW" i ,SW2" w kolorze szarym.

)
&

cementowo-wapienna®

W przypadku podjecia decyzji o samodzielnym wykonaniu ptyty przykrywajacej
betonowej, proponujemy zastosowanie naszych szalunkéw traconych.

Poprzez odpowiednio dobrana srednice zapewnia prawidtowe zamontowanie
kotnierza uszczelniajacego i stozka.

Jezeli ptyta przykrywajgca wykonywana jest bezposrednio na kominie, stosowanie
szalunku eliminuje ryzyko zalania przestrzeni kominowej betonem, co pozwala
uniknac przymurowania elementéw ceramicznych do obudowy kominowej.

Dzieki mozliwosci mechanicznego mocowania, unika sie ryzyka przemieszczenia
szalunku pod naporem wylewanego betonu.

PUSTAK| ,S36" ,, 548" .
Przyktadowe zastosowania szalunku traconego:
WYSOKOSC KOELNIERZA | 100 100 | mm ;s
cegta klinkierowa szalunek z desek
SREDNICAKOENIERZA | @ 274 @377 |mm

WYMIARY PODSTAWY | 340 x 340 | 460 x 460

mm

szalunek tracony
(widok z gory)

szalunek tracony
(widok z boku)
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Prety zbrojeniowe - komplet

W przypadku gdy komin wymaga dozbrojenia, proponujemy
zastosowac prety zbrojeniowe z tacznikami.
Opracowana konstrukcja pozwala na tatwy i precyzyjny montaz.
Komplet zawiera: 16 szt. pretow zbrojeniowych @12 o dt. 1 m,
16 szt. tacznikdw, oraz 4 zaslepki zbrojeniowe.
Zestaw umozliwia dozbrojenie 4 mb komina.

zaslepka zbrojeniowa\ T
tacznik zbrojeniowy

Nasada kominowa typu ,Strazak”

Nasada kominowa typu Strazak stosowana jest na przewody kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne.

Zapewnia wspomaganie ciagu poprzez wytwarzanie podcisnienia w przewodzie kominowym,
wentylacyjnym oraz zapobiega ciagowi wstecznemu. Dodatkowo nasada typu Strazak
uniezaleznia przewody kominowe od warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, niskie cisnienie,
opady itp.).Jest przystosowana do wspotpracy z kominami obstugujacymi kotty opalane olejem,
gazem, drewnem oraz pelletem. Nie zalecamy stosowania nasady w przypadku uzywania kottow
na pozostate paliwa state.

Zastosowane zewnetrzne tozyskowanie, ktére znajduje sie poza strefg wysokiej temperatury
i oddziatywania spalin znacznie zwieksza sprawnosc oraz zywotnosc nasady.

Zdejmowany gorny element umozliwia tatwa konserwacje komina i nasady.

W ofercie sg nasady: @160, @180, @200 - dostosowane swojag konstrukcjg do wspolpracy
z kominami BRATA.

Kratka nawiewna Turbo

Kratke nawiewna Turbo stosuje sie w przypadku zwiekszonego

zapotrzebowania na powietrze zapewniajacego prawidtowa prace kottow.
Kwestie ta ustala sie indywidualnie z instalatorem kotfa (kottow)

lun z naszym dziatem technicznym.

Wetna izolacyjna

Zalecamy, aby kominy Brata Standard, Brata Turbo oraz
i Brata Duo, ponad dachem dociepli¢ znajdujaca sie w ofi
do tego celu wetng izolacyjna.

Stanowi ona doskonats izolacje termiczng oraz gwaran
wysoka odpornosc ogniowa. Wetna zostata opracowana
i wyprodukowana specjalnie do ochrony cieplnej
i przeciwpozarowej kominow systemowych.
Wymiary ptyt: 996 x 873 x 40 mm
Powierzchnia: 0,87 m2.

Brata
Akcesoria



Akcesoria serwisowe - krocéce i ramki trojnikow

W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia krocca trojnika spalinowego lub ramki tréjnika wyczystkowego
nalezy wymienic je na nowe. Zalecamy, aby takiej wymiany dokonat autoryzowany serwis.
Krocce trajnikow spalinowych i ramki trojnikéw wyczystkowych wystepuja we wszystkich srednicach
i typow oferowanych ko

trojnika spalinowego 90°

trojnika Turbo

tréjnika splinowego 45° trojnika wyczystkowego

Cennik detaliczny BRATA AKCESORIA:

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

cokét ceramiki 60
kréciec tréjnika spalinowego 90° - @140 72
kréciec tréjnika spalinowego 90° - @160 78
krociec tréjnika spalinowego 90° - @180 100
krociec trojnika spalinowego 90° - @200 110
kréciec trojnika spalinowego 90° - @250 215
kréciec tréjnika spalinowego 45° - @160 185
krociec trojnika spalinowego 45° - @180 210
kréciec trojnika spalinowego 45° - @200 240
krociec trojnika spalinowego 45° - @250 365
mocowanie dachowe MD-100 390
mocowanie dachowe MD-200 410
nasada kominowa typu ,Strazak” @160 430
nasada kominowa typu ,Strazak” @180 440
nasada kominowa typu ,Strazak” @200 450
ptyta przykrywajaca betonowa (ppb S36) 120
ptyta przykrywajaca betonowa (ppb SW) 160
ptyta przykrywajaca betonowa (ppb SW2) 180
ptyta przykrywajaca stalowa (pps S36) 190
ptyta przykrywajaca stalowa (pps SW) 263
ptyta przykrywajaca stalowa (pps SW2) 305
ptyta przykrywajaca stalowa (pps ...inne konfiguracje - cena za m?) 1540
ptyta wspornikowa (pw S36) 250
ptyta wspornikowa (pw $48) 390
ptyta wspornikowa (pw SW) 270
ptyta wspornikowa (pw SW2) 290
ptyta wspornikowa (pw ...inne konfiguracje - cena za m?) 750
prety zbrojeniowe - komplet (16 szt. pretéw, 16 szt. facznikow + 4 zaslepki) 396

- pret zbrojeniowy (1 szt.) 22

- facznik zbrojeniowy (1 szt.) 2

- zaslepki zbrojeniowe (4 szt.) 3
ramka tréjnika Turbo (dla @100, @140, @200, @250) 77
ramka tréjnika wyczystkowego (dla @140, @160, @180, @200, @250) 78
szalunek tracony (st 36) 70
szalunek tracony (st 48) 75
wetna izolacyjna (cena za 1 ptyte o wymiarach 996 x 873 x 40 mm) 39

=~
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Bbrata

Cennik detaliczny elementéw sktadowych kominéw BRATA :

Ceny detaliczne netto w PLN, do ceny nalezy doliczy¢ obowiazujacy VAT, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

KOMINY Z WKEADEM CERAMICZNYM

NAZWA @100 | @140 | @160 | @180 | @200 [@250 | @300
kotnierz uszczelniajacy 47 47 47 47 47 5l 55
obejma rury ceramicznej 30 30 30 30 30 33 40
ptyta czotowa izolacyjna - 90° komplet - 40 40 40 40 40 55
ptyta czotowa izolacyjna - 45° komplet - 40 40 40 40 40 70
rura ceramiczna KZ - 0,33 mb - 19 25 28 35 75 140
rura ceramiczna Turbo D4P1 - 0,33 mb 25 25 - - 40 85 -
stozek komina 137 | 137 137 137 137 151 170
trojnik ceramiczny Turbo KC/KS - 0,33 mb 140 140 - - 160 190 -
trojnik spalinowy KS 90° - 0,66 mb - 97 125 155 180 350 610

tréjnik spalinowy KS 45° - 0,66 mb - 235 275 330 500 | 1055

trojnik wyczystkowy KC - 0,66 mb

97 125 155 180 350 610

zbiornik odptywu kondensatu KJZ 200 175 175 175 175 175 -
zbiornik odptywu kondensatu KJZ 250 - - - - - 250 -
zbiornik odptywu kondensatu KJZ 300 - - - - - - 590

zbiornik odptywu kondensatu Turbo KJZ 140 265 265 - - - - -

zbiornik odptywu kondensatu Turbo KJZ 200 265 265 265 265 265 - -

zbiornik odptywu kondensatu Turbo KJZ 250 - - - - - 305 -

wetna izolacyjna - 1 mb komina - 95 85 85 85 95 95
Pakiet Brata Premium - - 513 513 513 - -

PAKIET Brata Uniwersal - 413 413 413 413 426 430
PAKIET Brata Standard - - 413 413 413 - -

daszek stozka komina 105
dekiel z uszczelkg Turbo 95

drzwiczki rewizyjne Turbo 100
drzwiczki zbiornika odptywu kondensatu Turbo 100
drzwiczki wyczystkowe 90
klej plastyczny 2 kg 28
klej kwasoodporny suchy 2 kg 32
klej kwasoodporny suchy 3 kg 48
kratka nawiewna Turbo 40

kratka wentylacyjna 40
ptyta czolowa Turbo 25
pustak keramzytobetonowy ,Sm” 16
pustak keramzytobetonowy ,S36" 17
pustak keramzytobetonowy ,S48" 27
pustak keramzytobetonowy ,S55" 55
pustak keramzytobetonowy ,SW" 23
pustak keramzytobetonowy ,SW2" 33
szablon montazowy (karton) 5
szablon murarski (stal) 30
sznur ceramiczny @10 - 1mb 9
uszczelka powietrzna @80 - @125 85
uszczelka spalinowa @60/@80 120
uszczelniacz kauczukowy 24

Brata
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Cennik detaliczny elementow sktadowych kominéw BRATA :

KOMINY Z WKtADEM STALOWYM FERRO TURBO

NAZWA @ 80 @125 | @150 | @200
kolano z podstawka 210 260 280 320
rura stalowa korficowa - 0,5 mb 85 100 120 150
rura stalowa z rozporkami - 0,5 mb 85 110 123 156
rura stalowa z rozporkami - 1,0 mb 150 150 160 170
stozek z daszkiem Ferro 250 260 280 330
tréjnik spalinowy Ferro 120 250 300 396
zbiornik odptywu kondensatu Ferro 60 80 96 156
drzwiczki rewizyjne Ferro 100
ptyn montazowy 15
ptyta startowa ,ps W” 70
ptyta startowa ,ps Sm” 100
ptyta startowa ,ps S36" 120
ptyta zamykajaca 85
pustak keramzytobetonowy ,W1" jednokanatowy 9
pustak keramzytobetonowy ,W2" dwukanatowy 18
pustak keramzytobetonowy ,W3" trzykanatowy 24
pustak keramzytobetonowy ,W4" czterokanatowy 29
pustak keramzytobetonowy ,\W1p" jednokanatowy 9
pustak keramzytobetonowy ,W2p" dwukanatowy 18
pustak keramzytobetonowy ,Sm" 16
pustak keramzytobetonowy ,536" 17
pustak keramzytobetonowy ,SW" 23
pustak keramzytobetonowy ,SW2" 33
uszczelka powietrzna @100 - @125 85
uszczelka spalinowa @60 120
waz z syfonem 15

Uzupetnienie cennika detalicznego Brata Turbo ze stron: 28, 29.

Cena obejmuje: instrukcje montazu, pustaki, rury ceramiczne Turbo, obejmy rur ceramicznych, tréjniki ceramiczne Turbo,

dekiel z uszczelka, zbiornik odptywu kondensatu Turbo, klej kwasoodporny suchy, drzwiczki rewizyjne Turbo (inox), drzwiczki
zbiornika odptywu kondensatu Turbo (inox), ptyte czotowa, uszczelke powietrzng @100 - @125, uszczelki spalinowe @60/@80,
kotnierz uszczelniajacy (inox), uszczelniacz kauczukowy, stozek komina (inox), daszek stozka komina, szablon murarski (stal),
gabke montazowa.
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