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Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU)

i

nr 1/2018

Nie.powtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Pustak wentylacyjny W1, W2, W3, W4, W1p, W2p

z keramzytobetonu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pustaki wentylacyjne sg przeznaczone
do wznoszenia przewodow i kominow wentylacyjnych w obiektach budowlanych.

Producent: ,HENKOR” J.M. Kordylak Spotka Jawna, Debianki 4a, 87-875 Topoika, PL.

Przedstawiciel: Nie dotyczy.

Stsrte(y) oceny i weryfikacji statos$ci wiasciwosci uzytkowych: 4.

a) Norma zcharmonizowana: EN 771-3:2011 + A1 2015 Wymagania dotyczace elementéw
murowych - Czgs¢ 3 : Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi

i lekkimi).

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy.

b) Europejski dokument oceny: Nie dotyczy.

Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy.

Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze
charakterystyki

Wiasciwoséi uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Wymiary i odchytki wymiarow

Wymiary patrz tabela, odchytki kategoria D1

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Wytrzymato$ na $ciskanie

2,56 N/mm

Wytrzymato$¢ spoiny
na Sciskanie

0,15 N/mm? dla zapraw ogolnego stosowania
i lekkich

0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin

Wytrzymato§¢ spoiny NPD

na cinanie

Absorpcja wody Nie eksponowac na zewnatrz
Przepuszczalnosé pary wodnej 5/15

izolacyjno$c od dZzwiekow Patrz tabela

powietrznych

Odpornosé akustyczna 230dB

Opér cieplny Patrz tabela

Odpornos¢ na zamrazanie-
odmrazgnie

Nie eksponowaé na zewnatrz

Substancje nibezpieczne

Brak

Catkowity wspétczynnik
zmian liniowych

Patrz tabela

EN 771-3:2011 + A1 2015




Typ losé Przekroj Wymiary zewnetrzne (mm) Izolacyjnosé Catkowity

? kanalow Opér cieplny Al0.dry | od bezposrednich wspoétczynnik

pustaka | kanatéw
(mm) diugosc¢ | szerokosc | wysoko$c dzwiekow zmian liniowych

W1 1 120 x 160 200 240 332 0,21 W/imK 694 kg/m? 0,518 mm/m
W2 2 120 x 160 360 240 332 0,18 W/mK 587 kg/m?® 0,454 mm/m
W3 3 120 x 160 520 240 332 0,16 W/mK 544 kg/m® 0,410 mm/m
W4 4 120 x 160 680 240 332 0,16 W/mK 528 kg/m® 0,420 mm/m
Wi1ip 1 160 x 120 240 200 332 0,21 W/mK 694 kg/m* 0,518 mm/m
W2p 2 160 x 120 440 200 332 0,18 W/mK 602 kg/m® 0,454 mm/m

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna : Nie dotyczy.

Wihasciwosci uzytkowe okres$lonego powyzej produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzgdzeniem (EU) nr 305/2011
na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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